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ТЕХНИКА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ТРАДИЦИЯ  •  ИННОВАЦИЯ  •  КАЧЕСТВО



Есть настенные котлы малой водяной полостью, лёгкие и с малой потребностью места. По принципу действия похожи на водонагреватели проточной системы. В этом случае 
непременный нагрев отопительной воды происходит при циркуляции насосом отопительной воды.
Благодаря потребности малого места для их размещения не требуется отдельная котёлная, или другое помещение.
Нет особых требований по отношению к стене на которой монтируются.
Эти котлы традиционного принципа действия, но современного дизайна общепопулярны среди потребителей. Имеют ряд преимуществ при замене аппарата, так как аппараты 
Cirkonova гидравлически хорошо подходят даже для менее современной системы отопления. Благодаря выгодной цене аппаратов таким образом с гораздо меньшими 
затратами можно решить возможную замену аппаратов. Можно избежать перестройку отопительной системы, то есть самым современным отопительным аппаратом можем 
усовершенствовать своё центральное отопление и снабжение горячей водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
›  Honeywell газовый клапан и электроника
›  Grundfos насос
›  FÉG SPIREC теплообменник для производства БГВ
›  Ионизационный сторож пламени, 

электроническое зажигание
›  Непрерывная модуляция пламени
›  Полностью электроническое регулирование, 

цифровое подключ сигн
›  Регулирование отопления и БГВ при 

преимуществе БГВ

›  Микропроцессорное управление, цифровая 
индикация темп и кода ошибки

›  Исполнение с трубой и закрытой камерой 
горения (турбо)

›  По запросу и в исполнении на ПБ газ
›  Допускается подключить на Открытую 

систему
›  Встроенная регулировка в зависимости от 

наружной температуры
›  Встроенный компенсатор объёма, 

предохранительный клапан, авто вантуз

›  Производство БГВ при контролированной 
температуре для уменьшения образования 
накипи (проточный комби)

›  Програмируемые параметры пользования и 
настройки

›  Функции защиты (функция анти-блокировки и 
защиты от замерзания)

›  IP45 электрическая защита
›  Возможность двухпроводной коммуникации 

модема  работающего в системе OPEN-THERM 
bus –благодаря современной цифровой 
технологии
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CIRKONOVA отопительные аппараты 

Отопительные аппараты поставляются с трубой 
и с закрытой камерой горения (турбо) мощностью 
12, 18, 24 и 36 kW, и также в исполнении 
проточного комби мощностью 24 и 36 kW.

CIRKONOVA газовые котлы имеют такое 
встроенное зависящее от наружной 
температуры регулирование отопительной 
воды, с помощью которой можно настроить 
оптимальное энергоэкономное регулирование 
зависящее от погоды, соответствующее 
теплотехническим свойствам как отапливаемого 
здания, так и отопительной системы.

При производстве потребительской горячей воды 
формируется непосредственная регулировка 
отопительной воды, с помощью которой температура 
БГВ не меняется больше чем на ±1˚C даже в том 
случае, если количество проточной воды при 
пользовании изменяется (в пределах рабочего 
диапазона).

Теплообменник отопительного аппарата CIRKONO-
VA подвергнутый высокой температуре дымовых 
газов изготовлен в исполнении на долгий срок 
эксплуатации. Поэтому при соответствующем уходе 
и эксплуатации аппараты работают безупречно хоть 
и до 15-20 лет, при низкой потребности затрат на 
сервис и запчасти.

Изделие поставляется с необходимой для 
эксплуатации отопительной системы и системы 
снабжения потребительской горячей воды  
арматурой, например: компенсатор объёма, 
предохранительный клапан, автоматический 
вантуз, итд.

К аппаратам типа „T” можно подключить сосуд для 
хранения.

Встроенный трёхходовой переключающий клапан 
обеспечивает переключение для производства 
горячей воды с применением косвенного сосуда для 
хранения.

Каждый аппарат можно регулировать обратно до 50 
процентов номинальной мощности.

 ZCK-24HE



CIRKO	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С ФИТИЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

›  Тип C-24H : с открытой камерой горения, вариант с трубой

›  Тип ZC-18H : с закрытой камерой горения, без трубы, вариант с парапетом

›  Микропроцессорное управление

›  Термоелектрическая защита пламени

›  Защита от обратного попадания дымовых газов (C-24 H)

›  Цифровой индикатор температуры

›  Автоматическая защита от замерзания

›  IP45 электрическая защита

Отопительные аппараты с фитилем для центрального отопления обладают пилотным пламенем постоянного действия. Применение их является самым 
простым и дешёвым методом создания комфорта газового отопления.
В ассортименте имеется 24kW-ный вариант с открытой камерой горения с трубой и 18 kW-ный с закрытой камерой горения, с естественной тягой так 
называемое исполнение „с парапетом”.
Центральный аппарат для отопления с пилотным пламенем и трубой допускается монтировать на всех местах, куда это допускатися по соответствующим 
указаниям по безопасности, и где безпрепятственно обеспечивается его снабжение воздухом. Теплота пилотного пламени аппарата прямо выгодна для того, 
чтобы держать в тепле теплообменник и трубу служащего для зимнего режима котла, во избежание образования конденсата, и уменьшения коррозии трубы.
Камера горения парапетного центрального отопительного аппарата с закрытой камерой горения и пилотным пламенем не имеет непосредственную связь по 
воздуху с воздушным пространством места её размещения. Снабжение воздухом происходит через замкнутую систему снаружи. Для отвода дымовых газов 
не требуется вспомогательная энергия (электрический ток). Теплота постоянного пилтного пламени этих аппаратов прямо важна для того, чтобы держать в 
тепле теплообменник служащего для зимнего режима котла.
Обладают микропроцессорным управлением, таким образом кроме характерного и до сих пор ожидаемого долгого срока службы появляются и преимущества 
предоставленные микроелектроникой; от цифровой индикации до функции защиты от замерзания.

SPIREC	KNV	ТЕПЛООБМЕННИК В 
CIRKONOVA ОТОПИТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ CIRKONOVA:
C  CIRKO отопительный котел
Z  закрытая камера сгорания (турбо)
H  Honeywell газовый клапан
E  электроническое зажигание, ионизационная охрана огня
T  отоп. котел с встроенным трехходовым клапаном для ГВС 

(косвенный сосуд для хранения)
K  комби (проточный, встроенным теплообменником ГВС или с 

трехходовым клапаном для ГВС)
1	 При котлах типа CK…HE-T, ZCK…HE-T, CK и ZCK		
2	 Имеет разрешение на сужение диаметра дымохода

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ CIRKO:
C  дымоходный отопительный котел

ZC  закрытая камера сгорания, парапетный

H  Honeywell газовый клапан

ВАШ ПАРТНЕР:
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FÉG CIRKO изм. C-24H ZC-18H-S

Номинальная тепловая нагрузка кВт 27,3 19,6
Номинальная тепловая мощность кВт 24 17,5
Коэфициент полезного дейсивия % 88,0 89,5
Наименьшая иепловая мощность кВт 12,0 8,75
Номинальный расход газа
Природный газ G20 м3/ч 2,86 2,05
Пропан бутан G30 кг/ч 2,14 1,53
Номинальное давление газа
Природный газ G20 мбар 25 25
Пропан бутан G30 мбар 30 30
Отопление
Пределы регулирования температ воды °C 50-80 50-80
Нимень/наиболь давл контура отопления бар 0,2	/	2,5 0,2	/	2,5
Дымоход
Диаметр мм Ø	130 Парапет
Электрическое питание
Напряжение/частота сети В/Гц 230/50 230/50
Потребляемая мощность Вт 110 110
Электрическая защита IP 45 45
Присоединене
Отопление inch 3/4” 3/4”
Газ inch 1/2” 1/2”
Зазмеры, масса
Высота мм 800 907
Глубина мм 275 255
Ширина мм 430 410
Масса  кг 22 34

CIRKONOVA
Отопительные котлы дымоходные Отопительные котлы с вентилятором

Отопительные комби 
котлы дымоходные 

проточные

Отопительные комби 
котлы проточные с вен-

тиляторомизм.

C-12HE C-18HE C-24HE C-36HE ZC-12HE ZC-18HE ZC-24HE ZC-36HE

Отопитель комби котлы дымоходные с нар сосудом Отопитель комби котлы с вентиляторм и нар сосудом

CK-
12HE-T

CK-	
18HE-T

CK-
24HE-T

CK-
36HE-T

ZCK-
12HE-T

ZCK-
18HE-T

ZCK-
24HE-T

ZCK-
36HE-T CK-24HE CK-36HE ZCK-24HE ZCK-36HE

Номинальная тепловая нагрузка кВт 13,2 19,9 26,5 38,3 13,0 19,4 27,0 37,5 26,3 38,3 27,0 37,5
Номинальная тепловая мощность кВт 12,0 18,0 24,0 35,0 12,0 18,0 24,3 35,0 24,0 35,0 24,3 35,0
Коэфициент полезного дейсивия % 91,2 90,4 90,4 91,3 92,4 92,6 90,0 93,4 91,2 91,3 90,0 93,4
Наименьшая иепловая мощность кВт 4,8 7,2 12,0 14,0 7,2 10,8 12,1 14,0 12,0 14,0 12,1 14,0
Номинальный расход газа
Природный газ G20 м3/ч 1,4 2,11 2,07 4,05 1,38 2,05 2,86 3,97 2,78 4,05 2,86 3,97
Пропан бутан G30 кг/ч 1,03 1,56 2,2 3,0 1,02 1,52 2,11 2,93 2,06 3,0 2,11 2,93
Номинальное давление газа
Природный газ G20 мбар 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Пропан бутан G30 мбар 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Отопление
Пределы регулирования температ воды °C 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80 30–80
Объём воды котла л 1,1 1,1 1,2 1,4 1,1 1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4
Объём воды закрытого компенса объёма л 6 6 10 10 6 6 10 10 10 10 10 10
Нимень/наиболь давл контура бар 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5 0,1/2,5
Потребительская горячая вода
Пределы регулиров температуры БГВ °C 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65 35–65
Произв воды в проиочной сист Δt= 25 °C1 л/мин - - - - - - - - 13 20 13 21
Кол воды при Δt = 30 °C, за 10 минут1 л 70,6 103,0 110,0 180,0 73,0 107,5 110,0 185,0 110,0 180,0 110,0 185,0
Наименьшее количество воды1 л/мин 2,7 4,1 3,5 3,5 2,7 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Наименьшее и наибольшее давлен воды1 бар 0,1/10,0 0,1/10,0 0,1/10,0 0,1/10,0 0,1/10,0 0,1/10,0 0,5/10,0 0,1/10,0 0,5/10,0 0,1/10,0 0,1/10,0 0,1/10,0
Концетричный отвод дымовых газов
Опция1. – Диаметр мм - - - - 60/100 60/100 60/100 60/100 - - 60/100 60/100
Допустимая наиболь длина верт/гориз м - - - - 5 5 10 6 - - 10 6
Опция2. – Диаметр мм - - - - 80/125 80/125 80/125 80/125 - - 80/125 80/125
Допустимая наиболь длина верт/гориз м - - - - 20 20 20 20 - - 20 20
Разделённый отвод дымовых газов
Диаметр мм - - - - 80/80 80/80 80/80 80/80 - - 80/80 80/80
Допустимая наибольшая одщая длина м - - - - 30 30 25 25 - - 25 25	
Дымоход
Диаметр мм ø110 ø1302 ø130 ø150 - - - - ø130 ø150 - -
Электрическое питание
Напряжение/частота сети В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Потребляемая мощность Вт 50 50 85 75 90 90 125 167 85 75 126 167
Электрическая защита IP 45 45 44 44 44 44 45 44 44 44 45 44
Присоединене
Отопление Inch 3/4” 3/4” 3/4” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 3/4” 1” 3/4” 1”
БГВ1 Inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4”
Газ Inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Зазмеры, масса
Высота мм 732 732 746 998 732 732 746 796 746 998 746 796
Глубина мм 350 350 363 385 350 350 363 385 363 385 363 385
Ширина мм 380 380 450 630 380 380 450 655 450 630 450 655
Масса [(Z)C-... /(Z)CK-…-T] кг 27/28 28/29 31/32 49/50 33/28 34,5/35,5 33/34 52/53 34 52 43 53


