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Электрические бойлеры 

VARA-FÉG Kft. Владелец технологической 
базы в г. Мако бывшей фирмы Fegyver és 
Gépgyár Rt. с принятием годами накопленного 
опыта по производству, реализации и 
сервисному обслуживанию, изготавливает 
газовые нагреватели воды проточного типа и 
настенные котлы, модульные котлы, 
теплообменнники, пеллетные котлы и другое 
оборудование. В первую очередь марка FÉG 
означает качественное производство, долгий 
срок службы и надёжность. VARA-FÉG Kft. 
укрепляет своё присутствие на внутреннем 
рынке и также зарубежём широкой шкалой 
изделий включающей в себя полный 
ассортимент техники отопления

Технические данные:

Габариты оборудования:
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EGV
мм 10.2 RP

EGV 5.2 R/RP                                 

• ёмкость 5 и 10 литров
• мощность нагрева: 2000 W
• бойлеры EGV 5.2 R и EGV 10.2 R размещ. над
  посудомойниками, умывальниками, EGV 5.2 RP
• термопластический материал (полипропилен), нержавеющий
   медный отопитель (нагреватель)
• защита от замерзания
• теплоизоляция из термопластика полистироля так называемый
  (sztiropor)
• наружное регулирование температуры,  интервал регулирования
   температуры: 35-75 °C
• защита от перегрева 
 

 

ДРУГИЕ НАШИ ИЗДЕЛИЯ:

• водонагреватели проточного типа
• отопительные аппараты
• конденсационные аппараты
• модульные котлы
• конвекторы
• пеллетные котлы
• тепловые центры
• принадлежности
• теплообменники
• косвенные и солярные сосуды для
  хранения
• колонки для душа
• солнечные коллекторы
• кофеварки

 www.fegkazan.hu | www.fegwebshop.hu 

Емкость:                                     
Мощность:                                  

Напряжение:                                     

         10,5 мин. 

 EGV 10.2 R/RP      

5.2 R 5.2 RP 10.2 R 

5 литр 
2000 Вт 2000 Вт
230 В

В В 

230 В

10 литр

400

EGV  5.2 
R

EGV 10.2 
RP

 

Электрические бойлеры EGV 5.2 R/RP, 10.2 R/RP ТЕХНИКА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
ТРАДИЦИЯ   ИННОВАЦИЯ КАЧЕСТВО

Эксклюзивный дистрибьютор:
«ФЭГ-ТРАДЕ»
1139 Budapest, Fáy u. 23. 
тел: 06 1 262 7471; 06 1 262 7475 
факс: 06 1 262 7471 
www.fegkazan.hu 
e-mail: info@fegkazan.hu 

Завод-производитель: 
«ВАРА-ФЭГ»
6900 Makó, Aradi u. 136. 
тел: 06 62 213 766; 06 62 213 572 
факс: 06 62 213 766 
e-mail: info.mako@fegkazan.hu 

Время нагрева
до 75 °С воды:
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Электрические бойлеры VE 50 и 80 литров

VE 80.2 
TR

              на стену     на стену     на стену      на стену                             на стену                                              на стену                     на стену     на стену     на стену            на стену              

Электрические бойлеры EGV 100, 120, 160 и 180 литров Комбинированные электрические бойлеры EGVK 80, 100 и 120 литров

EGVK  81.2 
RLI

VE 50.2 
TR

  EGV 101.     EGV 121     EGV  161.2   EGV 181.2
      EGV 100-181      VE 50-80 EGVK 80-120

EGVK 81.21        EGVK  81.22        EGVK 101.23      EGVK 121.23                     VE 50.2                                                  VE 80.2            
ГРУППА

                    RI               RI                RI                RI                                      TR                                                                                       RLI/RDI             RLI/RDI              RLI/RDI             RLI/RDI          

• мощность нагрева: 2000 W
• замкнутая система (работает под давлением)
• полиуретановая теплоизоляция
• наружное регулирование температуры, интервал
  регулирования температуры: 25-65 °C
• Mg анод, эмалированный сосуд для воды

• мощность нагрева: 2000 W
• диаметр  475 mm
• замкнутая система (работает под давлением)
• полиуретановая теплоизоляция
• эмалированная внутренняя поверность и Mg анод
• наружное регулирование температуры
• водонагреватель большего наружного диаметра
• интервал температуры: 35-85 °C

• мощность нагрева: 2000 W
• мощность встроенного теплообменника: 4,1 kW
• исключительно для сети с защитным заземлением
• наружное регулирование температуры
• Присоединительные штуцера теплообменника RDI
  с правой стороны, RLI с левой стороны
• теплоизоляция из полиуретановой пены
• эмалированная внутренняя поверность и Mg анод
• наибольшая выходная температура 85 °C
• степень защиты корпуса IP24
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