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Приветствуем Вас среди наших покупателей! 

 

Мы надеемся, что Вы во всех отношениях останетесь довольны нашим энергосберегающим, 

надежным в работе, малогабаритным отопительным прибором нового типа. В целях обеспечения 

безотказной и долговременной работы, а также экономичного использования, просим Вас 

подробно изучить данную инструкцию по эксплуатации. 

На заводе устройства для нагревания воды устанавливаются на природный газ типа «Н»..  

Водонагреватель типа MZV-18 закрытую камеру сгорания и отвод продуктов сгорания на 

торцовой поверхности типа парапета. 

 

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Нагреватель воды может эксплуатировать подготовленное к этому лицо, знакомое с правилами 

противопожарной безопасности и не имеющее ограничений дееспособности.  

В случае несоблюдения требований "Инструкций по эксплуатации", ответственность за 

последствия несет пользователь. 

В случае, если пользователь обнаружит, что запальная горелка сама собой погасла, (например, в 

случае перерыва в газоснабжении), следует, подождав примерно 1 минуту, и зажечь ее снова. 

Если запальная горелка снова погаснет, или будет замечено какое-либо другое нарушение в 

работе (например, утечка газа, слишком горячая вода, вода не нагревается, появляется 

необычный дым, неприятный запах, главная горелка не гаснет при отключении воды), то 

необходимо вывести устройство из эксплуатации, перекрыть находящийся под устройством 

газовый кран. 

В случае утечки газа следует перекрыть находящийся под устройством газовый кран и 

проветрить помещение (при этом нельзя пользоваться электрическими выключателями,  двигать 

штепсельные вилки и использовать открытый огонь). Если утечка газа продолжается, 

необходимо перекрыть также главный газовый кран у газового счетчика! 

Об утечки газа необходимо немедленно сообщить местной газовой службе! (В Будапеште: 

Fővárosi Gázművek).  

Устранение неполадки может производиться только подготовленным специалистом. 

Пользоваться устройством до устранения неполадки ЗАПРЕЩЕНО! 

В случае обнаружения неисправностей, следует обращаться к специалистам сервисного 

обслуживания (список предприятий сервиза прилагается).  

Для бытовых целей разрешается применять только ПБ газовые баллоны с весом наполнения 11,5 

кг и 23 кг. В помещении, где находится газовое устройство, разрешается держать только 1, а во 

всей квартире не больше двух газовых баллонов с весом наполнения не более 35 кг. 

Горючие материалы не могут находиться под котлом и ближе 60 см в сторону от котла. 

Подробно вышеприведенные предписания противопожарной безопасности содержатся в 

Венгерских правилах противопожарной безопасности, изданных постановлением МВД 3/1980 

(30. VIII), а также в дополненном постановлением МВД 4/1980 (25. ХI) постановлении 1/1977. 

(06.IV.) NIM (GOMBSZ). 

Выполнение правил и предписаний обязательно! 
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Инструкция по эксплуатации должна храниться в доступном для пользователей месте! В случае 

утери инструкции ее необходимо заменить (Vara-Fég Kft.). 

1. Технические параметры 

 

Настенный водонагреватель с закрытой камерой сгорания типа MZV-18 получает воздух для 

горения снаружи через коаксиальный канал настенной арматуры и тамже отводятся  и продукты 

сгорания.Имеет инжекторную горелку, пезо-запальник, постоянно работающую запальную 

горелку, термоелектрическую защщиту пламени и термостат безопасности перегрева аппарата. 

Комбинированная арматура газа-воды производства MERTIK обеспечивает горячую воду 

постоянной температуры соответствующей установленной температуре. 

Термостат безопасности: EMERSON 36TXE-12732. 

 

1.1 Общие технические данные:  

 

Марка: MZV-18 

Типы газа: Природный газ 

“H” 

Природный газ 

“S” 

Пропан-бутан 

Давление подвода газа: 25 mbar 25 mbar 30 mbar 

Номинальная тепловая 

мощность: 

17,5 kW 14 kW 16 kW 

Номинальная тепловая 

нагрузка: 

19,9 kW 15,9 kW 18,2 kW 

Номинальное потребление газа: 1,98 m
3
/час 1,94 m

3
/час 0,54 m

3
/час 

Коэффициент полезного 

действия: 

мин. 88 % 

Количество бытовой горячей воды: 

 - минимальное: 2,4 литра в минуту 

 - максинальное: 10 л/мин. 

  

  

  

  

Сертификат типовых 

испытаний EK 

CE 1009 BM 0939 

Максимальное рабочее 

давление воды: 

10 bar 

Категория газа: II2HS3B/P 

Отвод продуктов сгорания: С11 

 

 Природный газ 

“H” 

Природный газ 

“S” 

Пропан-бутан 

Давление горелки  10,5 mbar 11 mbar 29,0 mbar 

Форсунка главной горелки 1,18 мм 1,15 мм 0,65 мм 

Количество форсунок главной 

горелки 

12 шт 12 шт 12 шт 

Форсунки запальной горелки 0,3 мм 0,3 мм 0,2 мм 

 

Таблица 1 
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1.2  Схема работы нагревателя воды с закрытой камерой сгорания типа MZV-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Газо водяная арматура     7. Термоелемент 

2. Главная горелка           8.Труба запального пламени 

3. Теплообменник            9.Зажигательный электрод 

4. Закрытая камера сгорания    

5. Отвод продуктов сгорания        А подвод газа 

6. Термостат безопасности     В Холодная вода 

    С Горячая вода 
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2 Общие предписания по монтажу и установке 

Общие предпосылки монтажа и установки определены в предписаниях OTÉK (Государственные 

требования относительно благоустройства поселений и строительства), постановлениях 

GOMBSZ (Правила техническиой безопасности для газовой и нефтевой промышленности), XLI 

закона об обеспечении газа от 1994 года, а также внутренние предписания отдельных сервисных 

предприятий. 

2.1 Размещение аппарата: 

Аппарат (с закрытой камерой сгорания) с торцевым отводом так называемый парапетный аппарат. 

На отвод продуктов сгорания через боковые стены в любом случае следует просить разрешение у 

строительного отдела города, или у А Т     (Государственная служба народного здравохранения и 

Медицинская служба). 

Практически уровень отвода продуктов сгорания должен быть выше на мин. 2,2 м-ов от уровня тротуара 

или местности, а также от уровня висячих корридоров, балконов. 

- В случае 2-х и больше этажных многоквартирных домов обычно возможно их разместить только 

на наивысшем этаже. 

Причина этого заключается в том, чтобы продукты сгорания нижних этажей через окна не попадали к 

жителям высших этажей. 

В случае определённых обстоятельств могут быть исключения. 

-Естественное обстоятельство,что у помещения квартиры нет трубы. 

-На стены из горючих материалов или покрытых горючими материалами запрещается установить. 

 

2.2 Размещение аппаратов работающих на ПБ-газе. 

 

     Кроме вышеуказанного в случае размещения таких аппаратов имеются дополнительные крптерии 

размещения. 

Запрещается разместить аппарат: 

- в подвале 

- если все стены и пол помещения находятся под уровнем местности 

- если здание построено из панелей 

- во многоквартирных зданиях,если в них имеется подвал 

- удельный вес ПБ-газа больше удельного веса воздуха,поэтому основным принципом считается 

предотвращение возможности попадания газа в подвал,в углубления,каналы потому что там он 

может взорваться. 
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2.3 Предписания для монтажа. 

  

МОНТАЖ НАСТЕННОЙ АРМАТУРЫ 

 

 

 

Рисунок 2. 

 

1. Наружный штуцер                                              4.Труба отвода продуктов сгорания 

2. Внутренний штуцер                                            5.Присоединительный лист. 

3. Защитная наружная сетка. 

 

 

2.3.1 Порядок монтажа аппарата  рис.2 

 

1.Вырезать в стене для настенной арматуры отверстие размером 310х210 мм-ов. 

2.На расстоянии,указанном на рис.3 разместить в стене дюбеля,привинтить присоединительный 

лист. 

3.Вмонтировать настенную арматуру на место. 

4.Снять кожух аппарата. 

5.Повесить аппарат на винты,имеющиеся на настенной арматуре и закрепить гайки. 

6.Присоединить аппарат к газовой и водянной сети. 

7.Наконец поставить кожух обратно. 
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2.3.2 Монтажные и присоединительные размеры водонагревателя МZV-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. 

 

 

 

1. Присоединение горячей воды.  5. Отвод продуктов сгорания. 

2. Присоединение газа.   6. Управляющие кнопки. 

3. Присоединение холодной воды.    7.Прорез в стене (размер 210х310) 

4. Крепление. 
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2.3.3 Присоединение водопроводов 

 

К сети холодной воды следует присоединить через запорную арматуру, чтобы было возможно легко 

осуществить ремонт аппарата. 

ООО «VARA-FÉG» не несёт за собой ответственность за тот ущерб,который произошел из-за 

невыполнения технических указаний. 

 

2.3.4 . Присоединение газопровода. 

 

Построить новый газопровод разрешается лиш на основании заверенного проекта. 

Диаметр газопровода должен быть не меньше размера штуцера газа на аппарате.Перед аппаратом 

обязательно установить запорную арматуру.Подключить аппарат к газовой сети должен 

специалист,имеющий соответствующее образование. 

Перед пуском в эксплуатацию надо тщательно проверить на плотность. 

При пуске в эксплуатацию системы следует провксти следующие операции и контрольные операции: 

             -удалить воздух из трубопровода. 

             -проверить наличие утечки на запорном устройстве. По истечении 0,5 часов с момента начала 

испытаний измеритель давления не должен показывать падение давления.В случае обнаружения утечек их 

немедленно следует устранить. 

 

2.4 Пуск в эксплуатацию. 

 

После правильного монтажа,присоединения к водянной и газовой сетям и удаления воздуха из газовой 

сети можно пустить в эксплуатацию. 

Пуск в эксплуатацию имеет право провести тот специалист,который имеет на это удостоверение от ООО 

«VARA-FÉG». 

Специалист,пускающий в эксплуатацию установку должен обучить потребителя как надо пользоваться 

аппаратом,он должен заполнить протокол о пуске в эксплуатацию и заверить гарантийный талон. 

 

Аппараты на заводе- изготовитель построены,таким образом следует только пустить в эксплуатацию 

аппарат. 

Находящий под давлением водяной сети аппарат следует запустить следующим образом: 

 

--На панели управления(см.рис.4) кнопку 1 повернуть слегка налево и нажать до упора, затем повернуть 

дальше до тех пор пока не слышится  треск пъезоэлектрического запальника. 

 

--Если образующая искра зажгла запальное пламя,тогда в течение 10-15 секунд держать кнопку 

нажатой,затем отпустить её,запальное пламя должно гореть. 

--Поворотом налево отпущенной кнопки можем настроить величину пламени главной горелки,в 

соответствии с желаемой температурой горячей воды. 

 

--С помощью второй кнопки имеем возможность настроить температуру воды,аппарат будет 

автоматически выдерживать настроенную температуру воды. 
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TEMPERATURE

1 2

 

Панель управления водонагревателя с кнопками управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Кнопка управления 1                                                 2 кнопка настройки температуры.  

 

 

Все аппараты пускаются в продажу, в испытанном и настроенном виде. 

  

ВНИМАНИЕ:Эксплуатировать аппарат при параметрах,отличающихся от указанных в таблице 1 

ЗАПРЕЩЕНО! 

 

2.5 Перевод на другой тип газ. 

 

Аппараты выпускаются при заказе на желаемый газ.Перевод аппаратов на другой газ должен проводить 

лишь специалист,имеющий соответствующее образование и если пользуется предписанным от ООО 

«VARA-FÉG» и изготовленным для этой цели деталями и если он выполнит необходимые изменения и 

операции по настройке требующим образом. 

Перевод имеют право проводить только сервисы, имеющие договор с изготовителем. 

(см.список сервисов.) 

Перевод водонагревателей на другой газ следует проводить следующим образом: 

 

Перевод с природного газа на ПБ-газ. 

 

- Удалить кожух и затем крышку закрытой камеры сгорания. 

Снять запальную горелку, термоэлемент и электрод с горелки, вынуть главную горелку; 

- Поменять форсунки главной горелки 

   (диаметр их см.в таблице 1) 

- Поменять форсунку запальной горелки 

   (диаметр см. В таблице 1) 

- Вмонтировать обратно главную горелку,затем запальную горелку. После установки термоэлемента и 

электрода поставить на место и крышку закрытой камеры сгорания. 

- В комбинированной арматуре газа-воды следует поменять следующие детали: 

- конус газа 

- тарелку клапана 

- убедиться в правильном значении давления на горелке (см.таблицу 1) 

- проверить и при наличии устранить утечки газа. 

- убедиться о неисправной работе горелки. 

- поменять надпись газа на горелке и этикетку на задней панели. 
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Перевод с ПБ газа на природный газ: 
- Удалить кожух и затем крышку закрытой камеры сгорания. 

Снять запальную горелку,термоэлемент и электрод с горелки,вынуть главную горелку; 

- Поменять форсунки главной горелки 

   (диаметр их см.в таблице 1) 

- Поменять форсунку запальной горелки 

   (диаметр см. в таблице 1) 

- Вмонтировать обратно главную горелку,затем запальную горелку.После установки термоэлемента и 

электрода поставить на место и крышку закрытой камеры сгорания. 

- В комбинированной арматуре газа-воды следует поменять следующие детали: 

- конус газа 

- тарелку клапана 

- убедиться в правильном значении давления на горелке (см.таблицу 1) 

- проверить и при наличии устранить утечки газа. 

- убедиться о неисправной работе горелки. 

- поменять надпись газа на горелке и этикетку на задней панели. 

2.6 Указания по пересмотру и техосмотру. 

 

Ремонтировать аппарат имеет право лишь специалисты, имеющие соответствующее образование и 

удостоверение! 

Регулярный контроль и техосмотр повышает срок службы аппарата,обеспечивает 

экономическую,надёжную эксплуатацию при хорошем КПД. 

Ежегодно провести при техосмотре следующие операции: 

- снять и прочистить главную и запальную горелку. 

- проверить чистоту ламелл. Если засорились, то после удаления воды из аппарата надо снять с места 

аппарат и сильной струёй воды следует промыть. После просушки теплообменник следует покрасить 

серебренной краской и высушить. 

После монтажа обратно с целью прожигания краски эксплуатировать в течении нескольких минут, таким 

образом можем предотвратить коррозию дымовых газов, которая снижает срок службы. 

- Сильно засоренный теплообменник окунуть в горячую жиро-растворяющую щелочь или прочистить 

химическим средством для зачистки двигателя. 

Затем струёй воды промыть и после сушки покрасиь теплостойкой серебренной краской. 

- В случае аппаратов с возрастом больше 4-5 лет внутри змеевика может образоваться накипь или другие 

отложения ( об этом сигнализирует гудение) 

Накипь в большой мере снижает КПД. 

Требуется промывка химическими средствами(кислоты). Следует применять для этой цели химические 

средства, содержащие соответствующие ингибиторы (защитные добавки) и гарантированные для этой 

цели изготовителем. 

После применения кислот на прочищенной поверхности следует провести пассивацию 

поверхности.Обработку кислотами следует проводить в мастерских,где имеется возможность замера 

сопротивления, имеется оборудование для обработки кислотами,для сушки, имеет возможность 

соответствующего обмена воздуха, имеются защитные средства и возможность провести испытание на 

плотность. 

 

- При обнаружении неплотности воды устранить неплотность заменой прокладок. 

- Проверить плотность газовой арматуры. 
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- Проконтролировать количество газа (наибольшее, наименьшее).При расхождении настроить желаемое 

значение. 

 

- Проконтролировать запорную способность газовых вентилей и надёжность работы термо-электрических 

сторожев пламени. 

 

- Проверить на плотность газовую и водяную сторону. 

 

- Проверить плотность закрытой камеры сгорания и отвода продуктов сгорания. 

 

--Контроль работы выключателя безопасности ограничения температуры. 

При обнаружении неисправностей при выше перечисленных контролях их немедленно следует устранить. 

 

Проведение техосмотров ,проводивший их специалист обязан завести в журнал техосмотров, изаверить 

подписью. В этом случае запрещается заполнить гарантийный талон. Работы по техосмотру не являются 

гарантийной деятельностью. 

 

3 Указания по эксплуатации и обслуживания для потребителя. 

 

Первый пуск в эксплуатацию должен провести специалист сервисной сети ООО «НОВУМ-ФЕГ», который 

обязан убедиться о правильном монтаже и работе установки и после пробной эксплуатации обучить 

потребителя установки обслуживанию её. 

 

3.1 Зажигание. 

 

Проверить, что краны в водяной и газовой сети открыты. 

 

- На панели приборов (см.рис.4) кнопку 1 повернуть слегка налево и нажать до упора,затем повернуть 

дальше до тех пор пока не услышится треск пьезозапальника. 

 

- Если образующаяся искра зажгла зажигательное пламя,то в течении 10-15 секунд держать кнопку в 

нажатом виде, затем отпустить её,зажигательное пламя должно гореть. 

 

- Поворотом отпущенной кнопки налево имеем возможность настроить величину пламени главной горелки 

в соответствии с желаемой температурой горячей воды (поворотом налево повышается мощность горения. 

С помощью 2-й кнопки управления имеем возможность настроить температуру воды, аппарат 

автоматически выдерживает настроенную постоянную температуру воды,поворотом кнопки налево можем 

повысить те мпературу горячей воды. 

 

- При открытии любого крана в сети горячей воды  протекающая вода включит главную горелку, аппарат 

обеспечивает горячую воду. 
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3.2 Правильная эксплуатация. 

 

Водонагреватиль эксплуатируется правильно и экономично в том случае, если правильно 

отрегулировано количество нагреваемой воды и температура. 

Количество воды настраивается кнопкой с правой стороны и затем повернём кнопку с левой стороны в 

такое положение при котором получаем горячую воду желаемой температуры. 

 

3.3 Отключение. 

 

Кнопку 1 на панели приборов (см. Рис.4) повернуть полностью направо так, чтобы стрелка на ней 

указывала на точку находящуюся с правой стороны. В этом случае заральное пламя погаснет. 

Закрыть краны газа и воды.  

 

3.4 Указания по уходу. 

 

Регулярным уходом и осмотром срок службы аппарата можем повысить. Кожух рекомендуется 

временами протереть влажной, затем сухой тряпкой,чтобы удалить осаженную пыль. Запрещается 

применять нождачные порошки и другие средства, причиняющие царапины. 

В соединених труб вода не должна капать. 

В случае необходимости это устранить подтяжкой или заменой уплотнения. 

Газовую часть допускается разобрать лишь специалисту,имеющему соответствующую квалификацию. 

Ежегодно следует проводить техосмотр, о чём в гарантийном талоне следует внести заверяющую 

подпись. 

Через каждые пять лет следует провести осмотр газового аппарата. 

Специалистам соответствующей местной организацией по снабжению газа. 

Ремонт аппарата-включая и замену подводящей газовой сети должен проводить лишь специалист, 

имеющий соответствующую квалификацию (сервис). 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Водонагреватель имеет ограничитель перегрева. При срабатывании которого установка автоматически 

остановится. 

Новый запуск возможен лишь при повторном ручном зажигании запальной горелки, но перед 

дальнейшей эксплуатацией следует разяснить причину срабатывания ограничителя. Необходимый 

ремонт, замену деталей обязательно надо провести. 

 

Запрещается отключить и /или снять систему безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


