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РАЗВИТИЕ КОТЛА „CIRKO” (1)  



РАЗВИТИЕ КОТЛА „CIRKO” (2) 



РАЗВИТИЕ КОТЛА „CIRKONOVA” (1) 



РАЗВИТИЕ КОТЛА „CIRKONOVA” (2) 



• Электроническое зажигание 
• Непрерывное (PI) регулирование 
мощности как в режиме отопления, так и в 
режиме БГВ 

  
• Встроенный компенсатор объёма 
закрытого типа (7литров) 
• Встроенный сдувной клапан безопасности 
(2,5 bar) 
• Встроенный автоматический вантуз  (в 
вариантах с закрытой камерой сгорания) 
 
• Полное обеспечение безопасности 

• Ионизационный контроль пламени 
• Датчик противотока дымовых газов (в 
вариантах с трубой) 
• Датчик потока воздуха (в вариантах с 
вентилятором) 
• Ограничивающий термистор 
безопасности и термостат 
• Защита от замерзания 

ХАРАКТЕРИСТИКИ „CIRKONOVA” (1) 



ХАРАКТЕРИСТИКИ „CIRKONOVA” (2) 

• Возможность управления от комнатного 
термостата, или от комнатного устройства 
дистанционного управления (OPEN-
THERM) 
(Функция комнатного термостата, 
программа времени и информация о 
работе котла.) 
  
• Возможность подключения датчика 
наружной температуры для 
регулирования выходной отопительной 
воды в зависимости от погоды 
(Возможность выбора крутизны кривой и 
параллельное смещение) 
 
• Возможность настройки 
пропорционального интегрирующего 
регулирования (PI) как в режиме 
отопления так и в режиме БГВ. 



АССОРТИМЕНТ КОТЛОВ „CIRKONOVA”  

Только 
отопление 

Kombi 

Проточный Косвенным сосудом 

С трубой 

B11BS 

C-12HE CK-12HE-T 

C-18HE CK-18HE-T 

C-24 HE CK-24 HE CK-24HE-T 

C-36HE CK-36HE CK-36HE-T 

Вентилятором 

C12, C32, C42 

 C52,, C62,  

ZC-12HE ZCK-12HE-T 

ZC-18HE ZCK-18HE-T 

ZC-24HE ZCK-24HE ZCK-24HE-T 

ZC-36HE ZCK-36HE ZCK-36HE-T 

C= CIRKO(NOVA), 12,...= 12kW,... H= Honeywell газовый клапан 
E= электроническое зажигание, K= комби, Z= закрытая камера сгорания, 

T= косвенный сосуд для хранения 



СНАБЖЕНИЕ ВОЗДУХОМ 
ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 

B11 
 

C12; C32; C42; C52 
 

C62 
 



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЕМЕЙСТВА „CIRKONOVA” 



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА „CK-36HE”   



Без клапана By-pass и клапана наполнения  

В котлах CIRKONOVA нет встроенного 

автоматического клапана by-pass ! 
Причина: Только в редких особенных 
случаях имеется надобность применения 
клапана By-pass. В этих случаях 
целесообразно индивидуально встроить 
соответствующий   (определённый расчётом) 
клапан. 

В котлах CIRKONOVA нет встроенного 

клапана для наполнения! 
Причина: Предотвращение заражения 
системы БГВ. 
Застойная вода из системы отопления в 
случае неисправного наполнительного 
клапана (плохо закрывающего) может 
проникнуть в систему БГВ и заразить её!  



Блоксхема электрического управления  



ESYS есть „мозг” аппарата  

Построенное из микроэлектронических деталей, ориентированное на оборудование, 
програмируемое управляющее-, регулирующее-, и исполнительное устройство. 

„Обычное” название: УПРАВЛЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ КОТЛА 



ESYS програмное обозначение  
001 > Только отопление и внешний 
сосуд kombi 
002 > Проточный kombi  

Программирование (настройка рабочих 
параметров) в соответствии типу аппарата 
происходит на заводе изготовителе с помощью 
компютера. 
 
Некоторые (разрешённые) параметры 
коммуникационная панель MMI допускает 
изменить и без компютера (на месте работы) .  



Подключение к ESYS 



Подключение к ESYS  

 

Подключение соединительных проводов 
происходит с помощью 10, 6 и 18 полюсных 
MOLEX „Minifit” вилок. 
В случае предыдущих управлений-зажиганием 18 
полюсная вилка, для соединения датчиков имела 
только 16 полюсов, а порядок вилок был 
следующим 6 > 10 > 16. 
Старое и новое управление зажиганием  (Esys) не              
взаимозаменяемы ! 

С точки зрения хорошего контакта  имеет 

важное значение фиксация „когтей”  

предотвращающих  выпадание розетки в  

„в гнезде” !  



Индикаторы и их присоединение (1.) 



Индикаторы и их присоединение (2.) 



Исполнители и их присоединение 

 



Панель обслуживания  

Кнопки служащие для 
настройки желаемой 

температуры отопительной воды 
20 – 80 Co  

Кнопки служащие для настройки 
желаемой температуры горячей воды 

30 – 60 Co  

Кнопка перевода 
Зима – лето Кнопка  Сброс  („Reset”) 

Кнопка Сервис („Infó”) 



Коробка обслуживания 

Honeywell устройство для коммуникации: „MMI” 

Панель предохранителей: „BP” 

„Шина-заземления” 



 MMI и BP  

Honeywell устройство для коммуникации: „MMI” 

Панель предохранителей: „BP” 



Панель MMI со стороны нажимных кнопок  

Нажимная кнопка Резиновые „опоры” 

Следить за 

корректным 

размещением 

резиновых „опор”! 



Подключение панели MMI и BP  

Внимание! Комнатный термостат и  блокировка включает сетевое напряжение 230V! 



Задачи панели „BP”   

1. 2. 3. 

• Обеспечить возможность лёгкого присоединения комнатного термостата, блокировки, 

Open-Therm и датчика наружной температуры 

• Защита от электронического короткого замыкания  

Изменения панели „BP”  
1. Первое (снятое с производства) исполнение: Фаза-, нолевой провод-, защитный провод 

размещены друг за другом в точках клеммной колодки. 

2. Второе (снятое с производства исполнение: Между фазой и нолем имеется пустая клемма. 

Защитный провод удалён с панели „BP” на отдельную „заземляющую шину”. 

3. Третье (настоящее) исполнение: Обеспечена возможность присоединения блокировки. 

Блокировку можно включить параллельно с  комнатным термостатом.  



Присоединение комнатного термостата „SzT” и блокировки  

Аппарат включается в том случае, когда на точку „SL” поступает 

 фазовое напряжение. 

Вместо перемычек надо подключить переключающие контакты 

комнатного термостата и (если имеется) блокировки – находящиеся  в 

другом случае в состоянии без напряжения.  



Циркуляционный насос (1.) 

В случае аппаратов 

12 и 18 kW 

 

GRUNDFOS UPS-15/5 

или 

WILO RS 15/5-3 

7



Циркуляционный насос (2.) 

7

В случае аппаратов  

24 és 36 kW 

 

GRUNDFOS UPS-15-60 S2 

или 

WILO RS 15/7-3 



Термостаты и термисторы (1.) 



Термостаты и термисторы (2.) 

TTB

HD

CH

5

DHW
M

17

H

B

(HD) Ограничительный термостат: 

95C, Honeywell, 2455R-95, или Campini Ty-60 Золотыми контактами 

(TTB) Трмостат, датчик наличия обратного потока дымовых газов: 

70C, Honeywell, 2455R-70, или Campini Ty-60 Золотыми контактами  

(CH) Термистор,  датчик температуры отопительной воды: 

Honeywell, T7335  

 В случае аппаратов 12, 18 és 24kW  клип D1016B  

 В случае аппарата 36 kW  ввинчивающийся C2008B   

(DHW) Термистор, датчик температуры наружного БГВ (сосуда) : 

Honeywell, T7335 1002B 



Термостат, термистор и датчик расхода  



Датчик расхода и термистор 





Датчик наружной температуры, дистанционное управление 

Датчик наружной температуры: 

Honeywell, T7043 E1008 

Дистанционное управление OpenTherm : 

Honeywell, CR11001  



„Размах” ограничивающего термостата 

При производство 

ГВС 

Ограничивающий термостат: 95C 

Настройка 

слишком высокой 

температура БГВ  

+ 

Быстрое 

перекрытие крана 

с одной рукояткой 



Переключающий клапан (1.) 



Переключающий клапан (2.) 

Переключающий клапан: 

Honeywell, VZCMG 6000E (3xG3/4”) 

или MUT VMR 20E SBPT CR M1S 

Мотор переключающего клапана: 

70C, Honeywell, VC6012 ZZ00E 

(230V 50Hz 6W, время открытия 6 sec 



Переключающий клапан (3.) 



Газовый клапан 

Комбинированный газовый клапан: 

Honeywell, VK4105 G1138B 



„Спаривание” газового клапана VK4105  
И управления    зажиганием ESYS 

„Старый” 

„новый” = AR 

V2 

Выводы катушки 

модулятора 
V1 

Выводы катушки главного 

клапана 

Со временем  в управлении зажигания 
 изменился электрический контур 
решения модуляции, поэтому если 
требуется  поменять управление 
зажигания и на газовом клапане имеется 
 
обозначение         „старый” , тогда надо 
поменять и магнитный клапан на клапан 
С обозначением „ новый ” (AR)!  



Наибольшее и наименьшее давление на горелке 

Наибольшее Газ „H”  Газ „S”  Газ ПБ 

Диаметр форсунки гл горелки 1,18 mm 1,28 mm 0,68 mm 

12kW,18kW с трубой 12,5 mbar 14,3 mbar 29 mbar 

12kW,18kW с вентилятором 12 mbar 

24kW с трубой 10,8mbar 27,5 mbar 

24kW с вентилятором 14,4mbar 

36kW с трубой 10,8 mbar 13,1 mbar 29 mbar 

36kW с вентилятором 10,6 mbar 9,8 mbar 

Наименьшее Газ „H”  Газ „S”  Газ ПБ 

Диаметр форсунки гл горелки 1,18 mm 1,28 mm 0,68 mm 

12kW,18kW с трубой 2,5 mbar 2 mbar 5,8 mbar 

12kW,18kW с вентилятором 4 mbar 4 mbar 11 mbar 

24kW с трубой 3,4mbar 9 mbar 

24kW с вентилятором 4mbar 

36kW с трубой 4,48 mbar 4,1 mbar 11,6 mbar 

36kW с вентилятором 4,24 mbar 3,9 mbar 



10 x 

bar 1 

mbar 10 

Тысяча кратный 

Pa mbar 1 = 100 = 1 hPa 

Десяти кратный 

Pa = 100 000 kPa = 100  

Pa = 1 000 = 1  kPa 



Настройка наибольшей мощности (давления на горелке) 

A

B3

2
1

1: Выходное давление (mbar) 

= давление на горелке 

2: Входное давл (mbar) 

= давление подключения 

A: Винт заглушка 

B: Регулирующий винт 

Для настройки в режиме „Teszt” 

Отрегулировать аппарат на  

 максимум!  



Настройка наименьшей мощности (давления на горелке) 

A

B3

2
1

1: Выходное давление (mbar) 

= давление на горелке 

2: Входное давление (mbar) 

= давление подключения 

3: Винт настройки наи-

меньшего давления •После настройки поставить обратно 

крутизну розжига с 10 на 50 

•Поставить крутизну розжига 

(параметр P1) вместо 50 на 10 

•В режиме тестинга аппарат 

должен работать на 

максимальном уровне 

 

•В случае необходимости 

провести коррекцию винтом 3 



Ход измерения следующий: 
1. Включить аппарат, чтобы работал. 

2. Измерить, сколько m3-ов газа употребляет за 1-ну минуту. 

 Например: 

  Показание счётчика после истечения 1 –ой минуты: 01034,531 

  Показание счётчика в начале измерения 1 –ой минуты : 01034,494 

 Разность будет, потребление газа за 1 –у  минуту:            0,037 m3 

3.Рассчитать потребляемую мощность (kW), следующим образом: 

 

Умножить на 16,66 расход газа за 1 –у минуту (m3), и дальше умножить 

на теплотворную способность газа (MJ/m3) 
( 16,66 постоянное число) 

Например:  

16,66 x 0,037 x 34,4 = 21, 2, то есть газовый аппарат (котёл) употребляет от сети 21,2 kW. 

(Если полученный результат ещё умножить и на  кпд (пр. На 0,92), тогда получим отданную    

 аппаратом мощность. Пр.: 21,2 x 0,92 = 19,5 kW)  

Определение мощности   
потребляемой  

Газовым аппаратом 



Дифференциальный датчик давления 

Высокое 

давление 

 

Низкое давление 

 

В исходном 

положении 

открыт (N.O.) 

В исход полож 

замкнут (N.C.) 

Общая точка 

В аппаратах на 12kW: C6065 FH1706B  

 Включение 68 +/- 10 Pa, Выключение 56 +/- 6 Pa 

В аппаратах на 18 и 24 kW: C6065 FH1185:2 

 Включение 138 +/- 13 Pa, Выключение 125 +/- 10 Pa  

В аппаратах на 36 kW: C6065 FH1839B 

 Включение 213 +/- 13 Pa, Выключение 200 +/- 10 Pa  

 

APS



Принцип зондирования воздушного потока 



Панель приборов, органы управления 



Символы индикатора 

Реж Центр отоп 

Режим  БГВ 

Тестовый реж 

Знак гр целсия 

Знак индекса 

Знак ошибки 

Знак ошибки 

Гл гор работает 

50 

Не интерпретировано 

Порядковый номер параметра 

150 250 

50 гр целсия 

Гл гор работает 

Параметр P11 

Ошибка E2 „01” 



Функции кнопок, показания индикаторов 

Индикатор 1: 

Светит: Летний режим 

Мигает: Пробный  реж 

Индикатор 2: 

Светит: Режим «Сервис” 

Мигает: Режим «Сервис плюс”  

Индикатор 3: 

Мигает: «выключающая" ошибка, при 

измен истории ошибки и знач параметра 

Кнопка 1: 

Нажав коротко (1сек) : 

Летний режим 

Нажав длинно (3сек) : 

Пробный  режим 

Кнопка  2: 

 Нажав коротко (1сек) : Вход в режим  «Сервис”  

(Info) 

 Нажав коротко (1сек) в режиме «Сервис” : 

Продвижение вперёд 

Нажав длинно (3сек) :  "Вход в режим  «Сервис  

плюс” 

( Контроль/настройка параметров ) 

Кнопка 3: 

Кнопк снят ошибки, или фикс параметра 

Нажав коротко (1сек) : 

Выход из пробного режима, режима  

«Сервис”  режима «Сервис плю”, или 

истории ошибки  

 Нажав длинно (3сек) : 

Вызов истории ошибки 

Индикатор 4 зелёный: 

Светит:котёл работает 

в режиме отопления 

Мигает: при запросе 

отопл при предварит 

вентиляции 

Индикатор 5 зелёный: 

Светит 

При производстве БГВ 

Мигает   

При запросе произ одства БГВ при 

предварит ельной вентиляции 

Кнопка  4 и 5 : 

Настройка температуры 

отопительной воды 

В пробном режиме  

настройка значен % -ов 

Кнопка 6 и 7: 

Настройка температуры БГВ 

В режиме Сервис плюс настройка 

значения параметра 

+

-

+

-

Info Reset

B C D
Szegmens

4

5

6

7
NyG NyG

NyGNyG

1 2 3 NyG

1 2 3

4 5LED LED

LED



Режим „Сервис” : 
Нажатие кнопки „Info”, движ вперёд  

i1 Мгновенный ионный ток  индикатора пламени Если „0”, тогда пламя не обнаружено 

i2 Температура выходной отопительной воды 

i3 Темпер поступающей обратно отопительной воды Не включёно (показывает 127 или  - - - ) 

i4 Мгновенное значение температуры БГВ 

i5 Давление воды Не включёно (показывает 4.6) 

i6 Номер версии софтвера (пр. 0.5) 

i7 Температура обратно поступающих газов Не включёно (показывает 00 или out 

i8 Частота датчика наличия потока воды Только в случае комби проточного типа! 

i9 Точка настройки регулирования температуры 

i10 Наружная температура Не включёно показывает„out” 

+

-

+

-

Info Reset



Режим „Сервис плюс” : Настройка параметров (1.) 

Длинное нажатие на кнопку „Info” , движение вперёд  

+
-

+
-

Info Reset

Зелёный св диод 

мигает 

Изменение значения 

этими кнопками +, - 

Фиксация значение 

кнопкой „Reset” 

P1 Крутизна разогрева 50 

P2 Предватит  вентиляция / циркуляция 01 (возможность установки 01-15 минут) 

P3 Коэф пропорциональности отопления 20 (не целесообразно изменить) 

P4 Коэф интегрирования отопления 250 (не целесообразно изменить) 

P5 Коэфиц пропорциональности БГВ 36 (не целесообразно изменить) 

P6 Коэфициент интегрирования БГВ 245 (не целесообразно изменить) 

P7 Уровень зажигания(„Старт газ”) 65 



„Режим „Сервис плюс” : Настройка параметров (2.) 

Длинное нажатие на кнопку „Info” , движение вперёд  

P8 Время дополнительной циркуляции 60 sec 

P9 Опорная точка наружной температур 30 (можно изменить в пределах 20-40) 

P10 Номер кривой отопления 7 (можно изменить в пределах 01-10) 

P11 Наибольшая мощность отопления 100 (можно изменить в пределах  60-100%) 

P12 Гистерезис темп отопительной воды 05 (можно изменить в пределах 02-10) 

P13 Гистерезис температуры БГВ 05 (можно изменить в пределах 02-10) 

P14 00 

Изменение начения 

этими кнопками +, - 

+

-

+

-

Info Reset



Режим теста (испытания)  

+

-

+

-

Info Reset

Зелёный св диод мигает 
Включение: 

Нажатием на 

кнопку в теч 3 сек 

Нажатием на кнопки + / -  

можно настроить 

мощность гл горелки 

Выключение 

Идёт режим теста, мощноть горелки 99% 

Аппарат выключается из режима теста, если температура отопительной воды достигнет 90 C, 

Или при нажатии на кнопку „Reset” , или после  истечения 30 минут работы автоматически. 



Ошибки, сигнализация ошибок 

+

-

+

-

Info Reset
Кнопка ресет: Снятие ошибки 

„Исключающие” ошибки:  Esys остановит аппарат и новый запуск возможен только после 

ручного снятия кода ошибки 

 

„Самовосстанавливающиеся” ошибки : Ошибка автомат устраняется при прекращении причины. 

Для исправления ошибки и тут может понадобиться ручное вмешательство, но не надо стиреть 

ошибку. Снятие ошибки и ноый запуск осуществит само управление Esys   



Схема контроля потока воздуха для аппаратов с вентилятором 



„Выключающие ” ошибки (ручной ресет) (1.)  

E01 = Ошибка зажигания(После пять проб зажигания) 

E02 = Неправильный вид пламени(Показывает пламя, 

когда пламени не может быть) 

E03 = Перегрев (Огранич безопас - „STEMKO” - разомкнут) 

E04 = Датчик потока воздуха остался закрытым,заел 

(Ошибка 23 задержалас больше , чем 24  часов) 

E05 = Датчик потока воздуха не замыкается за указанное 

время (10 sec)   

E06 = Датчик потока воздуха при горении размыкался 

пять раз 

E08 = Ошибка датчика пламени (Самоконтролем системой 

управления датчик пламени оказался неисправным) 



„Выключающие” ошибки (ручной ресет) (2.)  

E09 = Ошибка катушки газового клапана (Самоконтролем 

системой управления котушка оказалас неисправной) 

 

E12 = Ошибка EEPROM – Внутренняя ошибка управл Esys  

E13 = Слишком много ресетов! (в течении 15 минут 

сделано больше, чем 5 ресетов) Можно снять только 

выключением-включеним напряжения сети ! 

E21 = Ошибка управления Esys  



„Самоснимающиеся” ошибки  

E09 = Обратное поступление дымовых газов (Действует 

только для аппаратов с трубой) 

E22 = Порыв обмотки катушки вентилятора, или низкое 

напряжение сети 

E23 = Заел контакт датчика  потока воздуха, или низкое 

напряжение сети 

 

E21 = Ошибка управляющего софтвера 

E30 = Термистор отопительной воды порван, или замкнут 

накоротко (Насос работает непрерывно) 

E32 = Термистор датчик темпера БГВ порван, или замкнут 

LU = Нет коммуникации между Esys и MMI 



Особые режимы, услуги  

Включение-выключение переключающего клапана и насоса 

При включении аппарата, или после ресет-а, и также после истечения 12, или 24 часов  

состояния готовности 

 

Защита от замерзания 

Если датчик  температуры выходной отопительной воды  чувствует температуру ниже 8 

гр C -я запускается насос и работает до повышения температуры до 15гр C-я . 

Если температура дальше падает  ниже 6 гр C -я, тогда зажигается и горелка  и топит до 

повышения температуры отопительной воды до 15 гр C-я. 

 

Другой особый режим насоса 

Работает непрерывно при темп воды больше 85 гр C-я, до тех пор пока температура не 

упадёт ниже 80 гр C –я. 

 

„Поведение” датчика  обратного течен дымовых газов (в случае аппаратов с трубой) 

Активируется только через 15 сек после включения горелки. Если выключается то 

выжидает ещё 6 сек „время проверки” . Тогда в пределах 1 – 60 минут (можно настроить) 

„самоснимающимся” знаком ошибки остановит отопление. После истечения 

установленного „времени блокировки”, ошибка переходит в  „выключающую” ошибку. 

 

 



Коаксиальный вывод (60/100)   
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Info Reset
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c12 
Вставить переходник : 

Сужение 12kW 18kW 24kW 36kW 

F38mm 0,5÷2m 

F42mm 2÷3m 

F44mm 0,5÷1m 0,5÷1m 0,5÷2m 

F46mm 1÷4m 1÷3m 2÷3m 

Не  надо 4÷5m 3÷5m 3÷10m 3÷6m 

H = L  наибольшие знач красным цветом 



Разделённый вывод (80)  Сужение 12/18kW 24/36kW 

F44mm 0,5÷5 

F46mm 5÷8 

Не  надо 0,5÷30m 8÷25m 
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c42 c52 c32 

L1+L2 = (2*H)+X 

наибольшие значения красным цветом  



Снабжение воздухом– Отвод дым газов для апп с закрытой кам сгор (1.)   

От чего зависит длина 

отвода? 

• Возможности вентилятора 

• Плотность дымовых газов 

• Характерис вентури и прессостата 



Снабж воздухом – отвод дым газов для апп с заккрытой камерой сгор (2.)   

Вентилятор 

Когда и почему нужно сужение? 

Слиш большой поток воздуха в камере сгор: 

-Обёмное отношение газ-воздух меньше  

предела воспламенения 

-Срыв пламени 

Потребность в воздухе для горения метан газа (первичный + вторичный воздух) пр. 10 m3/m3 



Спасибо Вам за внимание! 


