
 

VARA-Fég Kft.  

1139 Budapest, Fáy utca 23. | T: +36 1 262 7471, +36 1 262 7475 | F: +36 1 262 7471 | E: info@feg1891.hu  

feg1891.hu 

200 

hőérzékelő 
 2329 mm 

2128 mm 

1875 mm 

2329 mm 

2128 mm 
1875 mm 

durva felület 2,45 m2 

abszorber felülete 2,131 m2 

1
0
5
3
 m

m
 

1
0
7
7
 m

m
 

hőérzékelő 

1
0
5
1
 m

m
 

20 

 

 
MÉRETEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MŰSZAKI ADATOK  
 

KOLLEKTOR FELÜLETE 2,45 m2  

FÉNY BELÉPÉSI FELÜLET 2,35 m2  

ABSZORBER FELÜLETE 2,13 m2  

TÖMEG (HŐSZÁLLÍTÓ FOLYADÉK NÉLKÜL) 55 kg  

FOLYADÉK MENNYISÉG A KOLLEKTORBAN 1,4 ltr  

NYOMÁSVESZTESÉG 1,5 m WS - 120 l / h térfogatáram esetén  

HŐSZIGETELÉS 75 mm  

MAX. ÜRESSJÁRATI HŐMÉRSÉKLET 200°C  

HŐVESZTESÉGI TÉNYEZŐ  (A1) 3,58 W / m2 K  

HŐVESZTESÉGI TÉNYEZŐ (A2) 0,0149 W / m2 K 

ABSZORBCIÓ (Α) 0,95 do 0,97 

HŐKISUGÁRZÁS (Ε) 0,05 do 0,15 

HŐSZÁLLÍTÓ FOLYADÉK TÍPUSA KOLEKTON P 

MAX. ÜZEMI NYOMÁS 10 bar 

OPTIMÁLIS TÉRFOGATÁRAM 40 -  60 l / h  

MAX. HATÁSFOK (Η0) 0,88 (f - Absorber) 

ABSZORPCIÓS LEMEZ ANYAGA préselt alumínium 

SZELEKTÍV FELÜLET magas hatásfokú szelektív bevonat 

TAKARÓ ÜVEG edzett biztonsági szolár üveg 

PALÁST - KÁD mélyhúzott alumínium kád 
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