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Megrendels: | Rendeltetési hely:
Megrendelés, ill. kahésszam: Széllitélevél kelte, szédma:

JERMOFEG" gaziizemi egyedi lakésfitskésziilék
C2 tipus 18000 keal/dra

1 darab Gydridsi szdm:
A termék lényeges hulajdonsagai Egységes termékjegyzék
a vizsgdlat eredménye szerint: szerinti termékszdm:
A vallalati végdtvétel utasitdsnak megfelel. 27-62-63
A termék mindségének Méréstechnikai vizsgdlati
sllendrzése a kdvetkezd jegyzdkanyvek kelte, szdma:
vizsgalati eléirdsok Energiafeligyelet 1984-1985-1/1975.
szerint tartént: MSZ 8607-73, | OKGT. GKVA, 328-329/74. KERMI IV. 1378/76.

Mingsihés: : l. aszhalyd mindség

Egyéb megjegyzések: 2 évi jotallas o mellékelt jotallasi bizonylat szesint.

A csomagolds lényeges jellemzéi: hullémlemez dobozban

A szallitas jellege: A széllitas médjo (eszkdze):
balfaldi gépkocsi, vasit, hdrom szintben, fekvd helyzetben.
A dobozon a kezelés feltintetésével.

Roktérozdsi kdvetelmények:
MSZ 8887 /2 Mz szerint hdrom szintben, fekvd helyzetben,

Mellékletek: Jotalldsi jegy.

Budapest, 197 ____ .
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(-Krdvﬁu Vigdrlo!

A TERMOFEG gdz-flitikésziiléket egyszerii kezelés, telies bizton-
sdy. hosszu dletlartam ¢és esziétikus forma jellemzi. A hagvom:i-
nyos fiitéssel jird kellemetlen munkit ¢s kénvelmetlensdéget vigle-
Fesen megszinteti.

A fiitokésziilék esak igen esekély helvet foglal el a lakisbdl ¢s az
egcsy lakist melegen tartjik a rikapcsolt radidtorok. Legcdélsze-
riibb a késziiléket a firdGszobdban elhelyezni, de termiszetesen
a lakiis hirmelvik - nem alvds céljdra haszndlt - helyiségének fa-
lira is elhelyezheto, amennyiben a helyiség térfogata az Ggéshez
szilkstges levepn biztositisdihoz elegends, ill, a légesere biztosi-
tott. A Kkiésziiléket falra szerelik, ezért a helyiség alapteriiletébol
nem foglal el semmit.

A TERMOFEG lakdsfiitGkésziilék lizeme teljes automatikus. A szo-
ba himérsékletél a késziilék dllandd értéken tartja, a helyiség ter-
mosztiton (hifokszabdlyozdn) bedllitott értéknek megfelelden, [g-
getleniil a kiilst homérséklettol. Az automatikus himérsékletsza-
bilyozds révén a fiités rendkiviil gazdasigos, mivel ezdltal tulfii-
s nem fog elofordulni. A késziilék mindig esak annyi gfizt hasz-
ndl fel. amennvi a megkivint szobahOmérséklet tartisdhoz sziik-
slges,

A fiitokésziiléck névleges teljesitménye: 18 000 keal/h. Ez kb. egy
3 szobfis csalidi héiz (350-500 m?) fiitéséhez elegends. Az auto-
matikus lizem kivetkeztében azonban a késziilékkel ennél kisebb
hiigényii helyistgek fiitését is gazdasfigosan lehet megoldani.

A TERMOFEG fiitokésziiléket kétiéle gdzra: vérosi- és [(Bldgdzra
gydrtjuk. Erre vonatkozdan a tipusjelzések és egyéb jellemzdk a
miiszaki adatok kozott taldlhatdk.

A gazfutokészilék helyes alkalmazésinak és a gazdasfgos lizemel-
tetés mddjinak megismerése céljibol kérjik tdjékoztaténk gondos
elolvasiisit és tanulminyozisdit. Tdjékoztaténk hasznus tanficsokat
tartalmaz az lizembehelyezéshez és a kezeléshez, fontos informi-
cidkat kozol a jotillds feltételeirdl, valamint a SZERVIZ lehetd-
ségekrol.

Reméljiik. hogy tdjékoztaténk elolvasésa és a TERMOFEG lakds-
| fiito késziilékkel nyert tapasztalata megerdsiti (nt abban, hogy j6l
vilasztott.
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A szivaltyu dltal keringtetetl viz a kazdn csokigydjin dthaladva az
égo 4dltal elégetett gz hienergiijit felveszi. A felmelegedett viz
az Usszekito vezeléken keresctiil eljut a flitotestekbe és azok se-
gitségével a hot a helyiség levegijének dtadja. A folyamat mind-
addig tart, amig a helyiségek homérséklete eléri a helyiségter-
mosztiton elore bedllitott ériéket. A helyiségtermosztit a kivin-
sfig szerint bedllithaté homérséklet elérisekor megszakitia a be-
rendezés {6 Aramkiérét. A kombindlt szelepben levii mignessze-
lep lezirja a ghz utjit ¢s a szivattyu is ledll.

A helyiséghomérscklel kismértékii estkkenésekor a helyiségter-

mosztit zérja az elektromos dramkoirt &s a készilék ujra milkbd-
ni kezd.

Az égo fuvokik cserdjével dtillithatdt mis gdzfajtdra.

Vizkimaradis esetén, vagy ha kevés viz kering a rendszerben, a
vizdramlds biztositd szelepe elzdrja a gz utjit ¢s ezzel megvidi
a késziléket a kiros tulmelegedistol. leégéstil. A kombindlt sze-
lepben levid termoelektromos mégnesszelep a termoelemmel egyiitt
biztositja. hogy gdzkimaradis esetén a készilék ledll és glzimlés

nem fordulhat elo. Ilyenkor a gz megjelenésekor a készilléket ké-
zi beavatkozéssal lehet lizembe helyezni.

A géznyomidsszabdlyozdé biztositja a kazdnt az esetleges géznyo-
més nivekedisébol eredo tulterhelés ellen. A kazintermosztil az
eloremens viz homérsékletét ki-bekapcsolissal szabdlyozza a be-
dllitott hofok hatirok kizitt azdltal, hogy a mignesszelepet nyit-
ja, llletve szlikség szerint zfirja.

A visszadramlisgiitloval elldtott égéstermék elvezeto biztositja a
keletkezett flistghzok eltivozésit a helyiségbol.

A fokapesold segilségével lehet a készilléket a hilbzati fesziilt-
ségre rikapcsolni, illetve fesziiltségmentesiteni.

A fiitbherendezésben levé viz homérsékletvdltozds okozta térfogat
novekedésének kiegyenlitésére téguldsi tartilyt kell alkalmazni,
amelyet a rendszer legmagasabb pontjin kell elhelyezni.




2. Miiszaki adatok

Névleges teljesitmény

Hatfisfok névleges teljesitményen

Vizmennyiség

A futdviz maximflis himérséklete

GéAzcsatlakozis

Elérement vizcsatlakozée (killad)

Visszatérd vizcsatlakozés (belsd)

Kéménycsatlakozéis

Suly

Thpfeszilltség

Elektromos telj. felvétel

Védetteéyg

Szabdlyozd (kazfntermosztit)

- szabdlyozfal homérséklet-
tartomény

- visszakapcsoldsi homérséklet-
killnbeég

Helylségtermosztit

- pzabdlyozéisl homérséklet-
tartomény

- visszakapcsoldsl himérséklet-
killdnbeég

Gyujtéléngbiztosits

- a nyitdsl ideje

- a zérfsl ideje

18 000 keal/h
80 % felett
720-900 1/h
90 C

E 3,.-"4”

c lll

2 an

p 132 mm

27 kg

220 V (50Hz)
kb. 90 W

csepegt viz ellen védett

30-90 °C

3-12 °C

5-30 °C

0,4 °C

- 10 mp
= 60 mp

. Virosl gz Hi= i 3
[ B! AS00 kcal/Nm? B mm.vo. Lom b
FC2 Peldgis Hi = 250 mm. vo. 2.6 m'/6

E500 keal ™ m?




3. A szerkezet ismertetese

A fiitdkésziilék vdzit egy acéllemezbdl sajtolt, ponthegesztett
kivitelii, korrozid ellen védett keret alkotja. Erre a keretekre
vannak felszerelve a késziilék fo egységei.

A flitdkésziiléket kiilonbdzo szinl zoméncozott kipeny burkolja,
amelyet a kerethez akasztofiilek rogzitenek. A kipeny leakasz-
tisakor szabaddi vélnak a belso szerkezeti egységek.

A késziilék flitdsét atmoszférikus elokeveréses 6go szolgdltatja.
Az égo gizelldtdsit a kombindlt gizszelep biztositja. A kombi-
nélt szelep a termoelektromos gyujtélingbiztositd mignesszele-
pet, & membrénos giznyomfsszabdlyozdt, a homérsikletszabd-
lyoz6 mégnesszelepet, a mégnesszelep egyenirdinyitdjit, vala-
mint a méignesszelep dramkidrét reteszelo mikrokapesoldt tar-
talmazza.

A kombindlt szelep utfin a gfz utjiban egy vizéramlfis biztosi-
toval vezérelt szelep taldlhath. Ez a szelep vizdramlés kima-
radis esetén az &gést azonnal ledllitja. A vizdramlis biztosi-
téban levo membréint a kazdnban fitiramld viz nyomésa miikdd-
teti.

A kazéinbél kilépd viz utjdban kazfintermosztit van, amely az
égo kikapcsolisival megakadflyozza a viz kdros tulmelegedé-
aét.

A gyujtélangégd meggyujtia a [Gégobol kidramls gdz-levego ke-
veréket és melegiti a termoelektromos gyujtéldngbiztositd ér-
zékelojét.

A kazfén vOrdsrézbol késziilt; {0 részel a lamellis hocserélo
és a ceokigybval kiriilvett paldst.

A kazfn és az égéstermék elvezetd kbzitt elhelyezett vissza-
firamlésgftlé megakadfilyozza a flistgz vieszaframléséit a ké-
ménybol az égo felé.




A késziilékbe beépitett Grundfoss gyfrtminyu, egyfdzisu, Uzemi
kondenzdtoros elektromotorral egybeépitett centrifugdl szivattyu
biztositja a viz dramldsst a teljes fiitdkrben. A szivattyu miiko-
dését jellemzd adatok Oeszefiliggését a 3. Sbrin tintetjiik fel.
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3. fbra. UP 20-50 tipusu szivattyu jelleggorbéje

A fUtdkésziilék elektromos vezetékeinek csatlakoztatfisfra, illetve
teszekiitéseire eloszté doboz szolgdil. Ebbe a dobozba kell bekdtni
a készillékkel egylitt széllitott fOkapesolét és a helyiségtermosz-
¢ thitot.




4. Szerelési utasitas

A TERMOFEG lakésfiitokésziiléket csak hat6sdgi engedéllyel
rendelkezd véllalatok és szerelo kisiparosck szerelhetik fel. A
azerelésnél a vonatkozd szabvéinyokat és egyéb eloirdsokat be
kell tartani mind a g4z, mind az elektromos szakteriiletekre
vonatkozdan.

A késziiléek felszerelésére é&s a fiitési rendszer kialakitisdra
az arra illetékes tervezd tervet készit. A tervezd a fiitendd
helylségek hoigénye alapjin megidllapitja a fiithetd légktbméter
mennyiségét, a vezetékek és a radidtorok elhelyezését, vala-
I mint azok méreteit.

A felszerelésnél ligyeljink arra, hogy a készillék rigzitésekor
és a csovezetékek csatlakoztatisakor sériilés vagy meg nem
engedhetd mechanikal fesziiltség ne kbvetkezzék be.

A flitdkémzillék kis méreténél fogva a lakds egyéb rendeltetésii,
9 m3-nél nagyobb légtérfogatu helyiségeiben (elszoba, filirdd-
szoba) is telepithetd. Kiildn kazénhfizra nincs sziikkség. A be-
rendezés falra szerelheto, ezért a helyiség alapteriiletét nem
korldtozza. A fiitdkésziilék HEVIZ tipusu dtfolyérendszeri giiz-
izemll vizmelegitdvel egyiitt is iizemeltethetd. Ebben az eset-
ben azonban az alfbb felsorolt kbriilmények kbzitt reteszeld
berendezést kell alkalmazni, amely az egyldeji lzemelést meg-
akaddlyozza:

1. A két készillék egy helyiségben keriil felszerelésre, és a
helyiség légtérfogata 16.8 m3 alatt van.

2. A két készilék als6-felsid szelldzokkel Geszeszelloztetett egy
légtérben van, és az GsszeszellOztetett helyiségek légtere
30,1 m3 alatt van.

3. Mindkét készllléket ugyanabba a kéménybe kitotték be és .
kémény keresztmetszete:
- falazott kémény esetén 14 x 14 cm vagy ennél kisebb
- termofor kémény esetén # 150 mm vagy ennél kisebb mé-
retil.

A reteszeld berendezést véllalatunk gydrtja, dra kb. 200 forint.
Alkalmazfisa esetén - az égéshez szilkséges mennyiségli levegd
biztositisdn tulmenden - az egyidejli gézfelhaszndlisbsl addds

fogyasztisl csuceok is lecsbkkennek.
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5. fbra. Elektromos bekitiés

ELV KAPCSOLAS! RAJZ




5. Uzembehelyezés

Fiitorendszer feltoltése

A fiitbrendszer feltoltését és iizembehelyezését szakemberrel
kell végeztetni. A toltés megkezdése elott minden szelepet és
légelzdroesapot ki kell nyitni, az iiritoszelepeket pedig le kell
zlrni.

A toltés megkezdése utdn a fiitotesteken levo léglelenitbesapo-
kat, illetve a mélyebben fekvo légtelenitési pontokat kisérijik
figyelemmel. a viz megjelenése utdn zérjuk le azokat. Megfe-
lelo légtelenités lassu feltbltéssel érheto el. A légtelenitd csa-
pok. illetve szelepek nyitisdval a légtelenitést ismételjiik meg
bekapcsolt szivattyuval. A szivattyu légtelenitését a szivattyu
homloklapjin levo tomitocsavar kicsavardsdval végezzik el.

Miutdn a viz a tulfolyé vezetéken megjelenik. a tiltést még
9=10 percig folytatjuk. Az ismételt légtelenités utdn a toltést
befejezhetjiik.

FIGYELEM!

A berendezés csak megfeleld légtelenités utin milkddik lizem-
biztosan.

Az elsd honapban, kb. hetenként, felfiitétt 4llapotban és folya-
matos utintéltés mellett légteleniteilk a rendszert, hogy az
esetleg felgyiilemlett levegt eltivozzék a vezetékekbol.

A fltési rendszer vizkivesedésének megakaddlyozdsa céljdbél
a rendszer liritését mellozzik.

ELSO IZEMBEHELYEZES

Ha a szivattyu elso inditdsnédl nem szdllit vizet, vagy a viz ke-
ringése rivid idon beliil megdll, a rendszer tovdbbi légteleni-
tése szilkséges.

Ha a szivattyu elsd bekapcsolfissal nem indul, a szivattyu fe-
sziiltségmentesitése utin a homloklap kizepén 1év0 csavart
csavarhuzdval benyomott Allapotban a feltiinteteit nyil irdnyédban
tibbeztr elforgatjuk. A szivattyu ezutfn indithat6.

DRI




6. Kezelési utasitas

BEKAPCSOLAS

A futSkésziiléket a f[okapcsolé bekapcsolfsival fesziiltség ald
helyezzilk. A flitokésziilék alatt elhelyezett gdzcsapot kinyitjuk.

Az (1) kezeldgombot benyomva elforditjuk, majd
kiengedve tovdbbforgatjuk az Sramutatd jdrdsdval
ellenkezd irfnyban a ldngjelzésig. Ebben a hely-
zethen a gombot litkbzéslg benyomjuk.

Gyuffival vagy szikragyujtéval a (2) gyujtolang-
égot meggyujtjuk.

A gombot kb. 10 mésodpercig benyomva tartjuk,
amig a termoelem felmelegszik.

A kezelgombot az &ramutatd jArdséval ellenkezd
Irdnyban litkdzésig tovibb forgatva, a készillék
lizembe keriil.

A viz- elektromos és gfizoldalrsl térténd lizembehelyezés utén
a késziilék folyamatosan miikédtetheto.

UZEMELTETES

A helyiségtermosztiton beéllitjuk a kivént himérsékletet.

A helylségtermosztit csak abban a helyiségben biztositja a
bedllitott hmérsékletet, ahol felszerelték. A tibbi helylség-
ben a helyes tervezés, megfelelt flitofeliilet biztositja a kivéint
homérsékletet.

A készillék mikbdése teljesen automatikus.

Kivéinsfig szerint szakaszosan vagy folyamatosan lizemeltethetd.
Folyamatos Uzemeltetés esetén a készilléket az egész fiitési
szezon alatt bekapesolt #llapotban tartjuk. FEbben az esetben
egy flitésl szezon alatt a lakést ceak egyszer kell felfiiteniink.

Szakaszos Uzemeltetés esetén - ha a késziléket rdvidebb id6-
tartamokra kikapcsoljuk - a lakés tobbsziri felflitése vilik
sziikségessé.




Kikapesolis

A fokapecsoldt kikapesoljuk. A kezelGgombot az

g Gramutatd jirdsival egyezd irdnyban elforditjuk.
Mikor megakad. lenyomva tovdbb forgatjuk iitké-

@ zésig. Kikapcsoldskor a gyujtdldngégd kialszik.
Uzemen kiviil helyezheté rividebb idire a készii-
lék a helyiségtermosztit alacsony értékére tor-

ténd 4llitdsdval is. Ebben az esetben a gyujtd-
ling égve marad.

Fontos figyelmeztetés! fi\
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A késziilléket csak kezelésének megismerése utdn hasznélhatja.
Hosszu téli ilizemsziinet esetén fagyveszély miatt a berendezést
vizteleniteni kell.

Javitis csak fesziiltségmentesitett dllapotban térténhet.
Szennyezodéstol filiggien idonként tisztittassuk ki késziilékiinket.

Birmilyen rendellenesség észlelésekor a fokapesolé és a kezeld-
gomb kikapcsolfisdval azonnal helyezzilk lizemen kiviil a késziilé-
ket.

A futokészilék szerelését, javitislt csak erre jogosult szakember
végezheti.




7. Uzemzavarok

Begyujtisnal: u

1. Nem gyullad meg a gyujtoling, bér a kezeliogombot benyom-
va tartjuk.
a) Levegd van a gfizvezetékben, virni kell. amig kidramlik.
b) Nincs géz.

2. A gyujtéldng ég, de ujra elalszik.
Rovid ideig volt lenyomva a kezelGgomb, a termoelem még
nem melegedett fel kellden. Ujra gyujtésndl tartsa hosszabb
idelg lenyomva.

3. A gyujt6léng &g, de a kezelSgombot a [ekete jelre forditva
az univerzdlis &g nem gyullad meg.

a) A szobatermosztit a szobahofok ald van bedllitva. Maga-
sabb hofokra kell bedllitani.

b) Nem milkbdik a szivattyumotor. Kezét a motorra téve
kis remegést kell éreznle. Ha ezt a remegést nem érzi,
kapcsolja ki a fokapcsol6t, mert a szivattyu beszorult.
Ebben az esetben csavarhuzdval be kell nyomni a szi-
vattyu homloklapjn levd csavart, amely ekkor beleakad
a motor tengelyébe. Igy forgassa vele a tengelyt jobbra-
balra mindaddig, amig érzi. hogy a szorulis megsziint
és a tengely konnyen fordul. A f[Gkapcsol6t ezutin bekap-
csoljuk és a motor elindul.

¢) A szivattyumotor miiktédik. Ez esetben levego van a
rendszerben. Légteleniten] kell.

d) Az eldzd vizsgélat olyan megéllapitisra is vezethet, hogy
nincs elég viz a rendszerben. Fel kell tolteni a futokirt
vizzel.

VARATLAN ZAVAROK:

1. A fiités megszinik, a gyujtoling kialszik.
Gézkimaradds volt, a termomégnesszelep lezfirt. Probilja
begyujtani a késziillék gyujt6léngjdt. Ha mér van gdz, az in-
ditdst a szokfsos modon végre kell hajtani.

2. A flutés megsziint, a gyujtéléng &g.
Az elbzdekben leirt viziramlfisi zavarok egylk esete kivet-

kezett be.
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Felhivjuk figyelmeél,
hogy a fiitckésziilék részleges

légkeveréses égovel van szerelve.

Ezzel az égdvel Gydr, Sopron, Baja és Szombathely
gdzszolgdltatdsi teriiletein a visszagyulladds veszélye miatt
nem iizemeltethetd.

Ezen a teriileteken felszerelt késziilékek hasznilatbavétele
elétt, az iizembehelyezésnél kérje a helyi Gdzszolgiltatd
Véllalattél az égé dijtalan lecserélésér szingdzégore.

Szolgiltaté Villalatok:
Eszakdundntili Gdzgydrtd- és Szolgiltaté Villalat

GYOR Wilhelm Pieck u. 8.
SOPRON Téncsics Mihdly u. 12.
SZOMBATHELY Rakdczi u. 23—-25.

Délalféldi Gdzgyrté- és Szolgiltaté Villalat
BAJA Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
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