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1. Alkalmazasi feliilet.

A K24 “kombi” gazkésziilék lakdsok, csaladi- hazak, irodak,
iizletek, valamint kisebb kommunalis és egyéb hasonl6 létesit-
mények kozponti melegviz fiitésére és hasznélati melegviz
elldtdsdra haszndlhaté, a megadott teljesitmény-hatdrokon
beliil.

Padlofiités: rendszerek hétermelGjeként kozvetleniil nem
szabad csatlakoztatni, de kiegészit6 szerelvényekkel ezekhez
1s felhasznalhatdk.

A késziilék kéménybekotést igényel. Megfelel6 kémény
esetén régi épiiletek fiitésének és melegviz ellatasanak korsze-
riisitéséhez is j6l alkalmazhatd.

2. Altalanos leiras.

A FEGTHERM Rut. dj fejlesztésii, 24 kW teljesitményi kombi
késziiléke gyujtdlang nélkiili, elektronikus vezérlésd, folya-
matos gdzszabdlyozasi.
Eldnyet:
- Fiit6- és melegvizkészitési teljesitménye egymastol
fiiggetlen.
- Teljesen automatikus mikddési.
- FPolyamatos gdzszabalyozis a vizhGmérséklet fiigg-
vényében.
- Egyenletes fiités s melegviz ellatas.
- Falra szerelhetd, kis helyigényd.
- Foldgézzal, propannal és PB-gazzal iizemeltethetd.
- Orszéagos Szervizhalozat.

- A gazkésziilék felszerelése, Uzemeltetése engedélyhez
kotott.

- Vasirlas el6tt ajanlatos az egész rendszert megterveztetni
és az engedélyadd jovahagydsat megszerezni. (Gazszolgdl-
taté V. Kéménysepré V.)

- Ezek az engedélyek nem pétoljdk a felszereléshez sziik-
séges kivitelt gaztervet, melyet csak Szaktervezd Villalat,
vagy engedéllyel rendelkezé Magantervez6 készithet el.

- A kereskedelmi forgalomba normal kisnyomasu (25
mbar), “H” tipust f6ldgdzra beszabdlyozott késziilékek
keriilnek.

- “S” tipusi foldgdzra (t6bb inertgaz, kisebb ftitdérték) val-
toztatds nélkiil alkalmazhat6 a késziilék, de figyelembe kell
venni a ~ 22 %-os teljesitménycsokkenést.

PB és tiszta propan-gaz iizemre a késziilék drallit-
hatd.

Emelt nyomasi, 85 mbaros féldgaz (HW-rendszer)
hédl6zatra a K 24 kombi késziilék nem csatlakoz-
tathat6. (SIT - szelepnél a megengedett maximalis

~nyomds 60 mbar) [lyen esetben a késziilék elé

gaznyomds-csokkentd beépitése sziikséges!

A késziilék magaba foglalja a keringet$ szivattyiit,
zért taguldsi tartdlyt, nyomasmérdt, tefuvaté szele-
pet, hdromutd valtszelepet, hdcserélbt.

A beépitett elektronikus vezérlGegység finom szaba-
lyozast biztosit termisztoros érzékelGi segitségével.

A K24/D elektronika a K24 tipusi, elektronikus
vezérlési kombinalt gézfits- és vizmelegits készii-
l€k vezérldegysége, mely a f{itGviz és a haszndlati
melegviz hGmérsékletének szabdlyozdsard! és a biz-
tonsagi funkcidkrél gondoskodik.

A vezérlSegység teljesen automatikus mitkdést biz-
tosit. A gazldng begyijtdsa nagyfesziiltségli szikra-
val torténik, sziikségtelenné téve a gyijt6lang hasz-
nalatat. A lang6rzés ionizdsids rendszeri.

Kétféle miikodésti tizemmod vélaszthatd ki. Nydri
lizemmodba a késziilék csak vizmelegitési funkciot
14t el. Téli izemmodban a késziilék fit, illetve hasz-
nalati melegviz igény esetén vizet melegit, mely
funkciénak minden esetben elsGbbsége van.

A fiitdviz és a haszndlati melegviz hémérséklete
potenciométerrel bedllithaté.

A fitviz megfeleld dramoltatdsardl szivattyimotor
gondoskodik, Erzékeli a kéményelzarédasi, gydjtasi,
lang6rzési és tilftitési. hibdit, mely hatdsdra — a
késziilék reteszelten ledll, a hibajelz8 |ldmpa vilagit.
A hiba megsziintetése utdn a torl gombol meg-
nyomni, 6t perc vdrakozasi ids letelte utdn a késziilék
Gjra tizemel.

A késziilékkel szallitott tartozékok:

-Kezelési Utmutatd ............cco.coccoveeverni, I db
-JOtallasi Jegy .ovvoeri i | db
-Szobatermosztat (Programérés. 12 V-os).... | db



3. Miiszaki adatok

“H” és PB géz “S” giz
Névleges teljesitmény 24 kW 18 kW
Hat4sfok névleges terhelésnél 86 % 85 %

Gazfogyasztis névleges terhelésnél .

- Foldgaz “H -tipusd

2,8 Nm/h (46,6 liter/perc)

- Foldgdz “S”-tipusd

2,5 Nm/h (41,6 liter/perc)

— Propén-butén géz *0.96 Nm/h (16 liter/perc)

— Propén géz ‘ '
Csatlakozdsi gadznyomds '(ft')ldgéz) 250 daPa (25 mbar)
Csatlakozdsi gdznyomds (PB-géz) 250 daPa (25 mbar)

Méretek

— magassdg 980 mm

— szélesség 430 mm

— mélység 350 mm
Tomeg 44 kg
Gézcsatlakozds . G2
Fiit6viz csatlakozds G3/4"
HMYV csatlakozds G 12"
FiistcsGesatlakozés 130 mm, sziikitett égéstermék elvezetdvel:@3110 mm
Maximalis elektromos teljesnmenyfelvétel 210 VA
Elektromos csatlakozas 220 V50 Hz
Elektromos védettség Freccsens viz ellen védett
Erintésvédelmi osztdly L

- Fiitési adatok

Fiitbviz
Biztonsagi lefuvaté nyomdés 2,5 bar
Beépitett zért tdguldsi tartdly }

~ Névleges térfogat 15 liter

- Hasznos térfogat 7,2 liter

— Feltoltési nyomas (nitrogén) 0,75- 1 bar (egyszintes épiilet esetén0
El6remend fiitGviz hémérsékiete 35-85°C
Hatdroldsi hOmérséklet 95 °C
HelyiséghSmérséklet szabélyozd Programérés, 12 V DC

— bedllitdsi tartomény ' +15 °C-t61 +30 °C-ig

— visszakapcsoldsi hémérsékletkiilombség kb. 0,7 °C

- Programozhat§sig napi program

o Ejszakai csokkentett bedllithaté hmérséklet 0 °C-t6l 10 °C-ig tortén6 csokkentés a nappali bedllitott
hoémérséklethez képest.
Szivattyi (GRUNDFOS)
— névleges vizszéllitas 17 lite/perc (1020 1/h)
— hatdsos nyomdskiilombség a fiitési hdlozat 20 kPa
részére, névl. vizszdllitds mellett
Hasznilati melegviz adatok
— vizmennyiség - -3-11 liter

— HMYV névleges teljesitménye

60 °C -7 liter/perc

— H6mérséklet allitdsi tartomany

35-60°C+4°C

— Halézati viz csatlakozé nyomaésa

1-10 bar

— Minimélis hélézati viznyomds

0,3 bar

Kombindlt gézszelep

SIT 827 (folyamatos gizszabalyozas)

Elektronikus vezérlGegység

K-24/D ~01 (MECHATRONIKA)




4. Miikodési leiras

Részletes leirds a 21. oldalon a vezérlSegységnél.
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K-24 Miikodés elvi rajza. 1. abra

. Differencial dramldskapcsold

. Hiromutd véitészelep

. Biztonségi lefuvatdszelep

. Szivattyd

- Automata légtelenits

. H6cserél6

. Zart taguldsi tartaly

- SIT 827 kombinait gdzszelep

. F6égs

10. Erzékels elektréda-(ionizaci6s langér)
11. Légtelenitd csavar

12. HBcseréld (kazan)

13. Kéményelzar6dast figyels PTC
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

Tilfiitést figyels PTC

‘Kazén-termisztor (NTC)

Gyijté elektroddk

Uzemi magnesszelep
Szabalyozé mégnesszelep
Biztonsagi méagnesszelep
Vezérlbegység (K-24/D-01)
Szobatermosztit (K 18E.3)
HMV-termisztor (NTC)
Hoémérs

Nyomasmérg
Huzatmegszakit6 (deflektor)



5. A késziilék felépitésének részletes ismertetése.

5.1 Fiitésy vizkor
L1 Szivanya
.1.2. Lamellas hécseréld (kazan)
5.1.3. Haromutd valtészelep
5.1.4. Zart tagulds: tartaly
5.1.5. Lefuvatd szelep
5.1.6. Nyomazmérd ora
5.2. Hasznalati melegvizkor
5.2.1. Vizarmatura
5.2.1. FEG-SPIREC hécseréld
3 3. Egéstermék dramlashiziosito (deflekior)
5.4. Gaz oldal
5.4.1. Foégd
5.4.2. Kombhindht gazszelep (STT 827)
5.5 Vezérld egységek és bizionsagi berendezések
551 Elektronikus vezérlBegység (K- 74/D 0O
Flit6viz. szabdlyoras
Haszndlati melegviz szabalyozasa
 Biztonsdgi homérséklethatarolas
EUéslefmék visszadramldsa
- lonizaci6s 1dngdrzés ,
5.5.2. Helviséghdmérséklet s/ahalvn/o
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2. abra. 14000-003, 604 K24 tipusu fiité- és vizmelegito késziilék



Részletes ismertetés

5.1. Fiitési vizkor.
5.1 L. Szaivatyu

- A késziilékben alkalmazott tipus: GRUNGFOS UP 25-60A 180
“A” betii: Automatikus légtelenitést jelent 180: Beépitési méret mm-ben

Elektromos tekercs ellenallasai:

[1z2131%15]el718]
K24 - kombi-ban .
alkalmarva
14 Tohm {170hy
SR TITRVE'Y,

148 ohm
3. dbra
A tekercsek mérésél a szivattyu elektromos dobozdnak leszerelése utdn végezziik el.

A GRUNDFOS szivattyukrol részietes informaciok az “SC”-tipusu késziitékek beszabalyozdsi és javitdsi Gimutatdjaban
taldlhatok.

5.1.2. Lamellas hocserél6 (kazan)
Szervesen hozzatartozik a SZIGETELT PALASTU TUZTER.

A LAMELLAS HOCSERELOQ anyaga vorosréz (cs6 és lemez). A gydrtas soran alagitkemencében keményforraszidssal
(émesen egyesitik a csoveket a lamelldkkal. Ez biztositja a tokéletes hGatadast.

A vorosréz. lamellakat a fiistgazkorr6zio etlen véddbevonattal laték el.
Beépiteu légielenitd csavar biztositja a tégtelenitést.

A termisztorok részére rézcs6 van beforrasztva. ezaltal biztositott a j6 érzékelés és sérilésmentes elhelyezés.

9



5.1.3. Hidraulikus haromutd valtdszelep
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Hidraulikus haromuta valtészelep

Miikodtetése segédenergia nélkiil. a vele dsszeépitett vizarmatira dltal. kozvetleniil torténik.

Tipus: V35IMI1E2al 1]
Gyirto: GIANNONI

A miikodés rovid leirasa: (5. dbra)

1. Fiités iizemmédban:

A vizarmatiira @ be és kimenetén nincs vizaramlds. (A mem-
bran mindkét oldalan egyenl6 a nyomds.) A rugék a membrant
és a valtoszelepet @ alaphelyzetbe nyomjdk. A haromutd
valtészelepben @ a fGit6viz dramldsi irdnya (A)-t61 (B)-felé (a
flitdrendszerbe dramlik.)

2. HMW iizemmédban:

Télen és nydron egyarant - a melegvizvétel meginditasakor a
vizarmatiran @ keresztiil aramlé viz nyomaskiilombséget hoz
Iétre a membran két oldaldn. A rugéerSvel szemben a mem-
bran és a rozsdamentes acél rudazat elmozdul. a mik-
rokapcsol6t bekapesolja és a haromutd véltdszelep @ atvalt.
Ekkor a ftdviz dramldsi irdnya (A)-tél (B) felé (csak a

hdcseréldu fiiti). A melegvizvétel megsziintelése utan a
vizarmatirdban @ a nyomds kiegyenlitddik, a rugdk
visszanyomjdk a membrdnt és a rudazatot, a mikrokapc-
sol6 kikapesol. és a hdromutd valtészelep @ visszavalt
fités tzembe.

A 20 sec-ig tartd szivattyu utdnkeringetés (teljes fordulat-

oo 2

tal) visszah{iti a kazdnban a ftdvizet és a radiatorokba

Juttaja. (Ez nydron nem kivanatos. ilyenkor a késziilék alatti

egyik golydscsapot zarjuk el.)

A maximdlis haszndlati melegvizmennyiséget az (F) jel{
szabalyozoval lehet bedllitani a hdlézati hidegviz nyoma-
sanak figyelembevételével.

Vizarmatira altal vezérelt haromutui - valtészelep

HOCSERELOBE

A
7
Z
Y,

NS

® Vizarmatura HIDEBVIY

@ Héarumutd véltoszelep

5. abra

KAZAN S

|

HOCSERELOBE




5.1.4. Zart tagulasi tartaly

A tartdly kiegyenliti a zart fiitésrendszerek megvaltozo viztér-
fogatat hémérsékletvaltozasnal és a rendszer szdmdra a sziik-
séges tilnyomadst biztositja.

Miiszaki adatok

- Maximalis lizemi tilnyomas: 2,5 bar

~ Gyaéri prébanyomaés: 4,5 bar

— Nitrogén nyomadsa: 0,75-0,9 bar
~ Maximalis tizemi hdmérséklet: 95 °C

- Rovid ideji hallosag: 110 °C

— Tartély viztérfogat: 15 liter

Miiszaki leirds, miikodés (6. dbra)

Ikertartdlyos kiviteli. A jobboldali tartily @ két szembe-
forditott és peremezéssel egymashoz rogzitett féltartalybél,
valamint a tartalyfelek kozott elhelyezett h6allé gumimemb-
ranbdl 4ll.

A gumimembréinnal megosztott tartz’ily egyik része a taguldsi
viz befogadaséra szolgal. A viztér tartilyfaldba menetes cs6-
csonk @ van beépitve arendszerhez valé csatlakozds részére.
A tartdly masik része tdlnyomasd Nitrogént tartalmaz. A
gaztérbSl osszekotdesd @ vezet a baloldali tartdlyba ®, amely-
ben nincs membran. A két tartalyt egymashoz két fémpam
rogziti, amely a felerGsitésre is szolgdl. @

Melegedési fazisban a tdguldsi viz a tartdly vizterébe folyik
be, ezért a viztér térfogata n§ (membran dsszenyomddik) a
gaztér térfogata csokken (4tdramlik a Nitrogén a baloldali
tartdlyba). Hiilési fazisban a gaztéri tilnyomas visszapréseli a
vizet a tartaly vizterébdl a fiitésrendszerbe.

A zdrt tagulasi tartdly beépitési feltételeit az MSZ 142/2-83
szabvany hatdrozza meg.

A Nitrogén nyomdsmérését a ® -os szdmu szelepnél végez-
ziik el feszmérdvel nulla vizoldah nyomasnal,

Ha a feszmér 0,5 bar alatti nyomdst mutat, pumpéval novelni
kell a nyomast 0,75-0,9 bar nyomésra. Tébbszintes épiiletnél
—ha akésziilék a legalsé szinten van - a fiitésrendszer vizének
statikus nyomdasa magasabb, mint a tartdly Nitrogén nyomdsa.
feltoltéskor a viz bahatol a jobboldali tartdlyba, cstkkentve a
hasznos térfogatot. Ezért ilyen esetben a tartdly Nitrogén
nyomdsdt emelni kell a sziikséges mértékben.
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5.1.5. Lefuvaté szelep (Rugés biztonsagi
szelep)

Biztonségi szerepe van, megvédi a késziiléket és a flités-
rendszert a kdros tdlnyomastdl. 2,5 bar nyomdsnal kinyilt,
levezeti a kéros tilnyomast. Ha szervizelésnél iiritésre
haszndljék, szennyez8dés keriilhet a szelepre és normal
rendszernyomasndl is csopog. A csOpigés megsziintet-
hetd, a szelep el6részének kiszerelése utdn a feliiletek
megtisztitdsaval (szelepiilés, szelepgumi).

5.1.6. Nyomasmérdo 6ra

Tajékoztat a fiit6viz nyomaséarél. Ha a nyomas 0,5 bér ald
csokkent, viz uténtoliés sziikséges. Az utdntoltést lehiilt
fiit6viznél végezziik el. A nyomdst |-1,2 bar-ra néveljiik.

5.2. Hasznalati melegevizkor

5.2.1. Vizarmatira:

lefrasat lasd a haromuti viltészelepnél.



5.2.2. FEG-SPIREC hécseréld
tipus: KNO

Az alkalmazou rozsdamentes acél anyagok teljes védelmet
nydjtanak a korr6zios karokkal szemben. igy élettartama
hosszi.

A hécseréls korrozicdlo 0.8 mm vastag polirozott. dom-
boritasokkal ellatott lemezbdl késziil. amelyet dsszehajlanak.
mayd az igy keletkezett “szendvicslemezt™ spirdlisan feltek-
ercselik és dsszehegesztik:

Mikodését a 7. dbra szemlélien.

;(é;peny oldai

@ Jekercs oldal
51

7. abra

Rendszeres karbantartasokra nincs sziikség. Ha. az tize-
meltetés soran a hécséls teljesitmény csokkenése ta-
pasztalhaté.. akkor duguldsra. vagy elkovesedésre lehet
kovetkeztetni.

A kiszerelt hécserélon elvégezhetd a vizkotelenilés, El-
ssorban miihelyben javasolt a savazds, ahol miszerrel
mérheld a savazds el6tti és utdan ellendllas. viziomorség.

Részletes leiras a FEG-SPIREC hécserélé Tervezési
Segédlethen talalhaté (FEGTHERM-kiadvany)

Cr~Nj lemex

Szilikon Bmités




5.3. Egéstermék aramlasbiztosité (deflektor)

Feladata: az égési folyamatot és az égétermék: kidramlasat a
készitlékbal fiiggetleniti a’kéményben fellépd dramlasi viszo-
nyokrol. (Huzatmegszakitds. ‘az iizemeléskor felléps torlodas
levezetése és a visszadramlas elleni védelem.)

A K-24 készitlléken az égéstermék visszadramldsabol eredd bale-

setveszélyt teljes mértékben kikiiszobolték azaltal. hogy a deflek-
tor el6tt termisztoros érzékeldt helyeztek el, amely lartds
égéstermék visszadramlds esetén reteszelten ledll. a hibajelzd
ldmpa kigyullad

5.4. Gaz- oldal

5.4.1. Foégt

- LégelSkeveréses atmosztérikus ég6. Feladata a gdz okéletes.
6 hatdsfokon toriénd elégetése. Alkalmas f6ldgdz. PB-gaz.
tiszta propdn-gaz iizemre.

Az égd begydjtasat nem gyujtolang, hanem nagyfesziiliségi
szikra végzi. (2 db elekiréda az égd jobboldaldn.)

Az égésbiztositds ionizasios langdrzéssel van megoldva. (1
db elektréda az égd balodalan)
Hogy a j6 hatdsfokd égés (artosan mégmakad_um. évenként
tisztitas szitkséges.
A K:-24 késziilék égbjében az égbelemek és a Nivokak szama:
16 dh. o ‘

Gazfajta Akétszéls6  |A kozbiilsé

: fivoka ([fuvokdk mérete
Foldgdz (25 mbar)| - g5y 1y 14 db @ 1.28 mm
(“H" és *S" -gdz)
PB-giz 30 mbar) | - " 116db @ 0,65 mm
Propan-gdz -

~ 16 db @ 0.68

(30 mbar) db @ 0.68 mm

Mis gazfajtdra torténd atdllitas:

Cseréini kel a filvokakat és a SIT-szelepben az ugynevezeu
“kapszuldt”. Aszelep Atalakitdsa és beszabdlyozdsa a SIT
827-nél lefrtak szerint!

- tomizacios langdr elektroddja.

|
2. Egdelem.
3. Szikrartals elektradak.

85. abra

4. Egénydrﬁés mérbhely
5. Gazelosz10.



5.4.2. SIT 827 Kombinalt gazszelep

9, abra.

SIT 827 Kombinalt gazszelep elvi rajz.

Kombinalt gazszelep ki-be és aranyos gazdtfolyos szabalyozassal.

SIT 827 NOVA els6dieges alkalmazdsa kis vizierd kombinalt
haztartas) gazkésziilékeknél: haszndlati melegviz készitésére
és kozponti fiitésre.

A szelepek alkalmasak 1. 2.3 gdzcsalddra Is barmilyen he-
lyzetben beépithetdk

Jellemz6k

SIT 827 NOVA: Halk. B osztdlyt (2. oszdlyd) Ki-he

kapcsolds biztonsdgr magnesszelep.

Altalanos jellemzék a 827 szelepeken
- Halk 0 osztaly (3 osztaly- M osztdly) magnesszelep.

- Gazaramlas aranyszabalyoz6 mechanikus allitéval a mini-
mum és maximum kimeneti nyomashoz.

- Szervo-rendszerii nyomasszabédlyozo. amely biztositja a
kozel dllandé gaznyomast a f6ég5hoy.

Csokkentett terhelést gytjtas (1épesds nyitds) Be- és kime-

neti nyomas ellendrzé hely.

max. [28YDC I
mer 4155 |
] M
[ad
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i
L) i L] .
ol e [
o] |o ¥ X
10. dbra.



Miikodési vazlat

A = S2fird F= Lepuos szabdlyozo cscysw

B = Kézcatiro
D = Nyomasszabalyozo
E = Ardnyosito egység

SIT 827 NOVA

Gazataramlas
Szabilyozou atfolyds a kimend nyomds fiiggvényében

Q=m3/h nat gas d=0.6

Atfolyas a nyomasesés fiiggvényében

G = Atfolyés allito
H = B- osztdlyd “biztonsagi”
L =0- osztalyd “iizemi” mignesszelep

Q=m3/h nat gas d=0.6

MAIN

magnesszelep

E1
™~
N N
10 1 \\ 8
NN TN
8 N b
4
6 N
4
4 N
5 e
0 0 L
5 10 15puianar) 5 10
} Gorbe ! Gaz 'w, ‘Bemeneti nyomds | : DP . csalad csalad ] 2 Lsdlad.
| Nevleg,es Max. Min. B 1
A e T Smpa’ | 0=045 | d=06 | =17
LR s n ) 7.8 68 | 4()
| 2 | HeL | 220 !5 18| L - LA S N S
[ 3 R

Kimend nyomads tlrése: + 10% - 15%

11. abra

16

12. abra



Alacsony mennyiségii gyijtas (1épcsods nyitas)

8

(\_J

T{s)

Aranyszabilyozas gorbéi

Modell Fiiggtleges helyzet Vizszintes helyzet
2 - 20 mbar kimen6 nyomds Pu (mbar) kimend nyomds Pu (mbar)
20 7 20
1 - l
FA B
1/ ;
15 il 15 1
H B V)
1
T
10 ’ 10 .
Il 2
G4 ” /
5 5 4L
S A4+
< 1T
0 50 100 150 s so 100 {50
CURRENT (nA) CURRENT. (nA)
Fiiggoleges helyzet Vizézin’teshelyzet
5~ 37 mbar kimend nyomdas Pu (mbar) ' kimend nyomds Pu (mbar)
0 40.
-
! i
i AP
30 /i 30 ;
by 7
AN , A
20 . 20 »e
a7 2%
/
10 A4 10 A
0 0
o 50 100 150 0 50 100 150

CURRENT (ma}
CURRENT (maA)

14. abra



Miszaki adatok

Maximum miikédési nyomds = 60 mbar
Maximum miikadési hdmérséklet = 60 °C

i Nyomadsszabélyoz6 25 mbar - Foldgazra 30 mbar - Propén és PB Model 7-50 mbar
[ tartoméany Model 2-20 mbar Model 5-37 mbar (fekete csavar)
(Kimend nyomas) (fehér csavar) (piros csavar)
Min. Pa 2 5 7

Figyelem: Nyomadsszabélyos¢ kapszuldk kaphatdk a fent listdzott értékekre 16rténd atalakitéshoz.

Elektromos ellédtas

‘i,E.e_ﬁ?;ﬁ‘i;é‘g (V);_,

EV I Biztonsag: szelep

T 0

T

' EV2 Uzemi szelep

(Ki-be kapesol)

24 220-240

aranyszabdlyozé szelep

28 max

”
1 oss 1

2 | 2
005 | 004

B Aramer8sség (A) 022 0.03 0165 man

A csatlakozok, tomitések és csavarok elektromos védetisége: [P 54
Beépitési helyzet: barmilyen
Elektromos csatlakozas

Meg kell hogy feleljen a hélyi nemzeti elSirdsoknak. Elektromos csatlakozok, mint tartozékok beszerezhetdk.

2 r

Mas gazfajtara torténd atallitas.

A K-24 kombi késziilékek Foldgdz iizemre, fehér csavaros kapszuldval keriilnek forgalomba. PB €s propdn-gaz esetén a
20 mbar kimend nyomads kevés, tehat feltétlentil ki kell cserélni piros csavaros kapszuldra! (max. 37 mbar) ‘

Az ég6t a favokak kicserélése utdn be kell szabdlyozni a maximum és minimum értékeket. A beszabélyozdst csak fiités
{izemmodban, hideg fGitGvizzel szabad elvégezni a bedllitds cimi fejezetben leirtak szerint.

Az aranyszabalyozé egység elektromos taplalasa

Az ardnyszabdlyozd egység alacsony fesziiltségli meghajté egységei igényel. amely 0-165 mA kozotti egyendramot

szolgéltat.

Figyelem: Ha nem a SIT meghajtét alkalmazzak. a tdpldlé korben mindig kell egy legalabb 300 pF-os kondenzator.
parhuzamosan a mignes tekerccsel.

1. Teljes aranyszabalyozds valtozat. ‘
kodszam: No 0.825.204: El6re bedllitott fesziiltségek dllitjak az égényomast az elre beillitott Iépesé-szintekhes.

2. Lépcsis ardanyszabalyozds valtozat, kédszam:
No 0.825.204: Elére beallitott fesziiltségek dllitjak az égdnyomast az elbre bedllitott 1épesd-szintekher



Beallitas

Kimenti nyomas:

A max. és min. gdzmennyiség bedllitdsat fiités izemmad-
ban hideg fiit6viznél végezziik!

Maximum beéllitas:

Beillitdshoz gy6z6djon meg arrél, hogy az ardnysz-
abdlyoz6 egység tekercse 165 mA egyendramot kapjon. 10
mme-es villdskulccsal forgassuk az anyét (B) az Sramutatd
jardsdval megegyez6 irdnyba, hogy noveljiik a maximalis
kimen& nyomast. (Ellenkezé irdnyba tekérve esékken.)

Minimum beallitas:

(Max. bedllitds utdn hajthaté végre!) A.szabdlyozd

magnesr5l az elektromos csatlakoz6t lehizni! Villds--

kulccsal a (B) anyat megtartani. Forgassa a csavanﬁ(A)géz

éramutatd jardsdval megegyezd irdnyba a minimalis kime-

nd nyomads bedllitott értékének noveléséhez. (Minimdlis
nyomés: a maximum 40 %-a).

A beillitasok megtorténte utan:

Ellen&rizze a max. és min. nyomds- beallitasat, ha sziik-
séges, viltoztassa a fentiek szerint. Védje a beéllitdsokat a
megfelel6 zar6sapka (C) haszndlatdval.

Ha a beadllitdst gdzmennyiségre végezziik, (1 perces fo-
gyasztds mérésére a gizmérdn) akkor a bedllitandé gdzmeny-
nyiségek a kovetkezdk:

maximum:

foldgazndl: 46,6 /p, PB- és Propéngdznal 17 I/p
minimum: '
foldgaznal: 151/p, . PB- és Propdngaznal 5 I/p.

15. abra

FONTOS!

Ha a beillitdsokat elvégezte, plombadlja az éllitokat meg-
felels szigeteldkkel, vigydzva arra, hogy a szell6z8 fura-
tokat ne tomije el.

Javasolt nyomatékok:

— nyomasmérd csonkok zardcsavarjai 2,5 Nm
- gyujtélang csatlakozdsa 7 Nm
- gézcsatlakozasok (menetes csG) 25 Nm
- gyujtélang csatlakozé lezdras 7 Nm

Minden csavar gydrilag beszerelt, TILOS megfeszitent,
vagy kicserélni.
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16. sz. abra 14065-101, -102 Magnesszelep

Tételszim Rajzszam

—O\Dm\lou-bww—-
.

12 o
13
14
15

16

14197-101
14198-200
14199-200
14200-200
14201-200
14202-200
14193-200
14203-200
14204-200
14194-200
14205-200
14206-200
14207-200
14208-200
14195-200
14195-201
14209-200

Megnevezés

Szeleptest

Gézsziird

Rugé

Tomitdgy(irfi

Zérékupak

Belsd kulcsnyildsd csavar

Tekercs I. (EV1 csatlakozéhoz)
Tekercsvéds lemez (Tekercs 1.-hez)

Dbt. kh. régzitécsavar (EV2 csatlakozéhoz)
Tekercs II. (EV2 csatlakoz6hoz)

Dbf. kh. rogzitéesavar (EV2 csatlakoz6hoz)
Szabdlyozoé tekercs '
Tekercsvéd6 lemez (Szabdlyoz6 tekercshez)
Biztosité lemez

Nyomdsszabalyozé betét (fg.) (fehér jeli)
Nyomadsszabalyozé betét (PB) (piros jeli)
Zardsapka



5.5. vezérs egységek és biztonsagi berendezések

5.5.1. Elektromos Vezérloegység. (K-24/D-01)
Altalénos ismertetés

A K24/D elektronika a K24 tipust, elektronikus vezérlésii
kombindlt gazfiits- és vizmelegitd késziilék vezérls-
egysége, mely a fiitGviz és a haszndlati melegviz h6mérsék-

letének szabalyozasardl gondoskodik. (folyamatos gizsza-

balyozissal)

A vezérlGegység teljesen automatikus maikodést biztosit. A
gazladng begyujtdsa nagyfesziiltségli szikraval torténik,
sziikségtelenné téve a gyijtling hasznélatdt. A lang6rzés
tonizacids rendszerd.

Kiils6 miikodési feltételek

Kétféle mikodési iizemmod valaszthaté ki. Nydri iizem-
moédban a késziilék csak vizmelegitési funkci6t 14t el. Téli
izemmddban a késziilék fiit, illetve haszndlati melegviz
igény esetén vizet melegit, mely funkciénak minden esetben
elsGbbsége van.

A fitéviz és a haszndlati melegviz hémérséklete poten-
ciométerrel beéllithatd,

A flitdviz megfelels dramoltatdsdrd] szivattydimotor gon-
doskodik. Erzékeli a kéményelzarodasi, gyujtdsi, lang-
kialvdsi és wilftitési hibat, mely hatdséra reteszelten ledllitja
a tovébbi iizemelést.

Az elektronika csak a K24 kombi berendezéshez alkalmazhat6.

TonIzACISS

Lancdn

WASZNALATT mELEGvEZ
xarcsoLd

vELxmvdng
XAPCSOLS

HIBATSRLES

MASINALATE mELECVEZ
rotEnciontTER X240
vezém.o
CLORENENS FUTOVI2
POTENCTIONETER

- ¢ & &
ELOREXENG rutovz'z
TCRMISZTOR CTHL)

HASINALATI RELEGVIZ
TERRISZTOR CTN2)

PR RR RS

'E: $ZOSA TERMOSZYAY

-0} S1ZTonsAST micnEssZELCH

GZEHI mAGNESSZELEP

SZABALYOZG MACNESSZELES

SZIVATTIVINOTOR

KEnEnvELZARGDAS
e’ (TH&)
1] . t

rutrirés

¢s0’cr (TH3)
11
waLbzar
~220 v

17. abra A rendszer blokkvazlata.
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Miikodési leiras
A vezérldegység milkodésének ismertetése

Téli iizem, fiitésszabalyozas

A hélézati fesziiltség bekapcsoldskor a szabdlyozasi
sziinetidd id6zité elindul, a biztonsdgi mignesszelep
bekapcsol, feltételezve, hogy nincs hiba. A sziinetidd lejarta
utdn elkezdédik a helyiség felftitése.

A fiités a gdzlang begyuﬁasaval kezd6dik. Az iizemi

magnesszelep bakapcsoldsa engedélyezi a gézt, aktivizdlja

az elektromos gydjtist és elindit egy 10 masodperces
id6zitést, mely a maximadlis gyudjtdsi id6t hatdrozza meg.
Helyes mi{ikodés esetén az id6zités lejarta elStt az ionizdcids
langdr jelzi a gdzldng meglétét és tilja a tovabbi gydjtast.

Az eléremend viz h6mérséklet-szabélyozds a berendezés
el6lapjan bedllitott értékre melegiti fel a kazén vizeta gazter-
helés megfelel szabélyozasdval. Ha az elSremend viz
hémérséklete a bedllitott f5lé novekszik és szabdlyozdsmak
a gazterhelést 40 %-ndl jobban vissza kellene vennie (a lang
kialudhat), akkor a vezérSegység az iizemi magnesszeleppel
a gazt kikapcsolja és 5 perces szabdlyozasi sziinet kovet-
kezik. A géz kikapcsoldsa utdn 150 méasodperccel a szivattyd-
motor ledll. S perces szabédlyozdsi sziinet kovetkezik akkor
is, ha a szobatermosztit jelzi, hogy a helyiség hémérséklete
elérte a bedllitottat. Az 5 perces szabélyozési sziinet letelte
utdn a fiités akkor indul djra, ha a szobatermoszidt és az
eléremend viz hémérsékletszabalyozas egyardnt azt jelzi,
hogy fteni kell.

Téli lizem, hasznalati melegviz

A hasznalati melegvizcsap megnyitasakor a vezérlGegység

HMV iizemmédba valt dt. fiitési izemmédbél HMV iizem-
maédba torténd atkapesoldskor a motor 2 mésodpercig ki-
kapcsoldsra keriil. Ez az izemmod a hédl6zat bekapcsoldsa

utdn azonnal teljes értékdi miikodésre képes. HMV tizem-

médban az eléremend viz a hasznélati melegviz hScseré-
jéhez csatlakozik. Az el6remend viz hémérséklet-szabd-

lyozds a berendezés elSlapjan bedllitott hémérsékletdi
hasznalati melegviz eldallitdsat biztositja a hécserélon ke-
resztiil. A haszndlati melegviz tilemelkedése esetén a gaz
kialszik. HMV iizemmédban nincs szabdlyozasi sziinetid.

A gz tjra bekapcsol, amikor a hasznalati melegviz 2 °C

fokkal a besllitott érték ala cstkken. A melegvizcsap elzéro-
ddsa utdn a berendezés fiitésszabdlyozdsi iizemmodra tér
vissza. Az 5 perces szabalyozasi sziinet elindul, ha a helyi-
ségtermosztdt vagy az el6remend viz h&mérséklet-
szabdlyozas azt jelzi, hogy nem kell fiiteni.
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A’ szivattydmotor HMV izemmédban folyamatosan
mitkodik.

Nyari Gzem’

Nyari tizemben nincs fiités izemmod. A hasznalati mélegviz
miikbdése megegyezik atéli izemben leirtakéval.

Miikodési hiba kezelés

Hib4t a kovetkezd esetekben jélzi a késziilék: (Piros
jelz&lampa a miiszerfalon)

I. A gdz bekapcsoldsa utan 7 masodperccel sem jelzi az
ionizacios lang6r, hogy a gzlang begyulladt.

2. Az el6remen viz hémérséklete 90 °C foknsl magasabb.

3. Tart6s égéstermék visszadramlas esetén.

4. A gaz kikapcsoldsa utdn 4 mésodperccel az ionizélt langor
még mindig jelez.

5. Az égéstermék vnsszaaramlast erzekelo termlsztor (TH4)
és a flitéviz tilmelegedést érzékels termisztor (TH3) dram-
kore szakadt. (A két termisztor sorba van kotve.)

Amennyiben a vezérlSegység hibat érzékel, akkor a bizton-
sagi mégnesszelepet kikapcsolja (a gdzt elzérja), a hiba
LED-et bekapcsolja, és a hibdatdrat 4tirja. A vezérGegység
mindaddig nem m@kodik tovdbb, amig a berendezés
el6lapjan taldthat6 hibatorlés nyomégombbal a hibatérat
nem torlik.

Rovid idejii — egy 6rat meg nem halad6 — hdl6zatkimaradas
esetén a hibatérold megdrzi a berendezés kordbbi 4llapotat.
Ha a hibasllapotban tértént a hal6zat kimaradds, akkor a
vezérlGegység a halozat helyredllitdsakor hibadllapotba
keriil. Normal miikodési dllapotban torténd halozat kima-
rad4sbél normal dllapotba tér vissza a vezérlSegység.

A hiba téroldsdra biztonsagi okokbdl van szitkség.

A vezérl6hoz kapesolhaté multifunkciondlis gazszelep (biz-
tonsagi) és u2em1 mégnesszelep, illetve szabdlyozoszelep)
tipusa:

SIT 827 NOVA 220 V-os viltozat

A vezérlghoz kapesolhaté szabilyozo potenciométer adatai:

Haszndlati melegviz h6mérséklet-szabdlyozé potencio-
méter o

47 k€220 %
Eléremend fitdviz hémérséklet-szabalyozé potenciométer

47 kL2 20 %



A vezérl6doboz kapcsothatéd termisziorok adatar

THI kazén termisztor és TH2 haszndlati melegviz termisz-
tor. Egyedi gyartdsa '

T=313 K R=34,6 K 1% (40 °C)
T=333 K R=16,6 K 1% (60 °C)
T=348 K R=9,6 K 1% (75 °C)
T=363 K R=576 K 1% (90 °C)
T=368 K R=4,45 K 1% (95 °C)

TH3 uilfdtés figyeld PTC termisztor tipusa:
PTM-M90 (K&porc) (vagy mas egyenértékd tipus)
TH4 kéményelzdrédas figyeld PTC termisztor tipusa:
PTM-M110 (K&porc) (:vagy mds egyenértékii tipus)
A vezérlédoboz kapcsolhaté szobatermosztat tipusa:
C21 E/2/A): Chronostat 400/12

Hélozati fesziiltség: 220 V +10'%/-10%. 50 Hz

A vezérls érintésvédelmi osztalyd: |

A védbvezetS bekotése kotelezs!

A vezéribegység kopd alkaltrészeket nem tartalmaz.
rendszeres karbantartast nem igényel.

Beszerelési utasitas

A vezérlbegység beépitésekor bedllitast nem igényel. a
dobozt ezért szétszedni nem kell.

a. Mechanikusan rogzitse a vezéregységet a két erre
kialakitott felfoghat6 furatok segitségével a K24 késziilék-
hez!

b. Csatlakoztassa a két gyudjtogyertya kivezetését a
gyuijtoelektrodakhoz!

¢. Csatlakoztassa a lang6r kivezetést az 1onizacios 1angds
elektrédahoz!

d. Csatlakoztassa az iizemi szelep kivezetés csatlakoztatgjat
a SIT 827 NOVA multifunkciondlis gazszelep biztonsdgi
mégnesszelep csatlakozdjdhoz.

e. Csatlakoztassa a biztonséagi szelep kivezetéscsatlakozojat
a SIT 827 NOVA multifunkciondlis gazszelep biztonsagi
magnesszelep-csatlakozdjdhoz!

I. Kdsse be a szivattyimotort! Forditson killonds gondot a
védotold bekotésére!

¢. Csatlakoztassa a szabalyozoszelep kivezetéscsatlakozdsal
a SIT 827 NOVA muntifunkciondlis gazszelep szdbélyo
zbszelep csatlakozoﬁhoz

h. Kosse be a helyiségtermosztatot! Forditson kiilonos gndot
a szmjelzesek betartdsdra’

1. Csatlakozzon a ko6zositd kdarydhoz a megtfeleld
szalagkdbellel: : :

j- Ellendrizze és jelolje meg a haldzat fazisvezetékét.

k. Szakitsa meg a halézatot a kismegszakitonal.

. Kosse be a halézatot! A fazis és nulla vezeték nem
felcserelheto' Fordltson kiilonos -gondot a. szinjelzés be-
tarta%ara'

m. EllenGrizze a kovetkezdket:

— a mechanikai rogzités stabilitdsat.

— a vezetékek ethelyezkedését.

— a vezeték épségét.

n. Kapcsolja be a hdldzatot a kismegszakitonal.

Figyelem! Semminem bekotés nem végezhetd fesziiltség
alatt!
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Vezérloelektronika-csere

Biztositékeserén kiviil a vezérlSben mindennemi javitas tilos! A hibés késziilék javitdsi modja a komplett vezériGelek-
tronika cseréje. ’ '

A cserét a beszerelési utasitiasnak megfelel6en (értelem szerinti sorrendi cserével-a kiszerelésnél) kell végrehajtani.

A vezérl6hoz kapcsolhaté termisztorok felszerelése, rogzitése

:

18. dbra 19. abra

1. Deflektor 2. TH4 termisztor (PTC) kéményelzarédast figyeld 3.VEédSes6 4. Vezetéket rogzité rugd 5. THI termisztor
(NTC) fiit6vizérzékels 6. TH3 termisztor (PTC) ilfiitést figyels 7.Szigetelt tiiztér 8 Eléremend fiitévizcss 9. Vorozréz
csbvecske. Ide kell bedugni a TH1 és TH3 termisztorokat.

A TH3 és TH4 termisztorok (PTC) sorba vannak kotve. Mérhet§ ellenallas: 20 °C-ndl: kb. 200—400 ohm. A mérés idejére
ki kell kotni a sorkapocsbél (barna és zold vezeték).

Figyelem! A termisztorokat feltétleniil kenjitk be hGvezetd fémpasztdval a karbantartds sorén.
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Szerelt miiszerfal

2. H6mér6 3. Nyomdsmero 4/A Flitéshotok-vilaszio gomb 4/B HMV-hélokvilaszto gomb 5. Hibajelz4 és hibatorld gomb
6. Téh-nyari kapcsold

Ny
BN

/1

Z

20. abra



Kabelkorbacs 14092-101

1 Miianyag védShiively MMG-2068-9-11-0
10 | Kébelsaru 05..15 ‘mmz vezetékhez

9 | Kabelbilincs No 102

8 Vezeték VIII S | sdrga
7 Vezeték VII. fr fehér
6 | Vezeték VI z zold
5 Vezeték V. b barna
4 | Vezeték IV. k | kék

3 | Vezeték ML sz | sziirke
2 Vezeték II. f | fekete
| Vezeték L. \ voros
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5.5.2. Helyiséghomérséklet-szabalyozo

Hasznalati utasitas
Chronostat 400/12 tipusu
programozhaté szobatermosztdthoz

A) Miianyaghaz megbontasa

Csusztassa le az elemiarto fedelét, majd csavarozza ki a
szoritdesavart!

- Nyomja be az als6 és felsé mGanyagfiileket!

- Emelje le a fels6részt!

B) Falraszerelés

- leldlje meg a furatokat a talon, és az elektromos csatla-
koztatds utdn a csavarokat gyengén hizza meg, azutdn
pattintsa vissza a fels6részt, s a mdr kivett szorit6csavart
szintén gyengén hizza meg!

C) Bekotés
- 3 vezeték csatlakoztathatd.

- A zar6jelben megadott szamok a FEGTHERM RT. dltal
gyartott K24 kombindlt fGit6 és vimelegits késziilékhez
torténd csatlakozépontokat jelzik.

D) Elemek elhelyezése

- Elemtipus: [EC LR 14

- Figyeljen a polaritdsra az elemek behelyezésénél
- Elemck hasznos ,életlartama” kb. 1 év

- Ha az elemeket megfelelGen behelyezte. csisztassa
vissza az elemtarté fedelét

E) Aktudlis id§ bedllitasa

- Az oratircsa | teljes korbeforduldsa 24 6ra alatt kovet-
kezik be. s minden 6ra jelezve van.

- Allitsa a tarcsdt a nyilnak megfeleld idéponthoz, aszerint
hogy déleldtt vagy délutani id6t allit az dramutatokkal!
Az abran délutdn 3, azaz 15 éra van,

F) Fiitéprogram — automatikus

Py

G) Kézikapcsolé/Elgvalasztisos tizemmod

- A filités a homérsékletet a nappali értéknél kisebb, csok-
kentett értéken taryja. A csokkentés mértékének
bedllitdsa az alsé azonos jelli gombbal lehetséges.

A Hites a bedllitott hdmérséklet és idGprogram szerint
alakul,

-C} - A fiités a hémérsékletet dllandd. bedllitou értéken tarya.




H) Fiitéprogram beéllitasa

- Allitsa be a héfokszabalyoz6n a kivant héfokot, majd a
tarcsan 1évé kapesoldpalcdkat tolja ki vagy be a kivant
fitdprogram elérése érdekében.

- Haakapcsolépalca kint van, a fiités a bedllitott, csdkken-
tett (éjszakai) hdmérsékleti értéket tarja.

- Haakapcsoldpalcabeliil van, a fiités a beallitott (nappali)
hémérsékleti értéket tartja.

) Fagyvédelem

- Mindkét h8mérsékletet beallité gombot minimum hely-
zetbe kell dllitani.

Miiszaki adatok

Csatlakozas: 3 vezetékkel
Tapfesziiltség: alkdli elem, I x 1.5 V LRI4
Kapcsolt fesziiltség: 12 V De

Az elem hasznos élettartama: kb. | év

Pontossag: 2,5 s/map %25 °C-nal
Legkisebb bedllithaté kapesolasi 1d6: 15 perc
Programozhatdség: napi pogram

+15 °C-tél +30 °C-ig
0 °C-t6l 10 °C-ig
torténd csokkentés

a nappali beallitott
hémérséklethez képest

Hbmérsékletszabalyozasi tartomény
Ejszakai cstkkentett
bedllithaté hdmérséklet:

Fagyvédelem: kb. +8°C
Kornyezeti hdmérséklet: 0 °C-t6l +40 °C-ig
Kapcsoldsi hémérséklet-kiilonbség: kb. 0,7 °C

Csatlakozé vezeték: max. 2,5 mm2

6. Tervezési informaciok

Q fiit6berendezésben keringtetett vizmennyiség
Ap nyomaskiilonbség

) GRUNDFOS UPS 25-60A szivattyu jelleggorbe
) hatdsos nyomas jelleggorbe

|A; B] felhasznaldsi tartomany

M névleges munkapont

A 23. dbra a f(itési rendszer dramlastechnikai méretezéséhez
nydjt segitséget. Az dbrdn a f(itési rendszeren felhasznélhato
hatdsos nyomast @ mutatjuk be, a késziiléken atdramié viz
wWmegaramanak fiiggvényében. A fiitési csGhalézatot gy
kell mértezni, hogy a rendszer munkapontja (M) a hatdsos
nyomds jelleggorbe tartoménybeli szakaszara essék (A és B
kozott).

A f(tésrendszer teltoltése, utantoltése a késziiléken beliil
nem oldhat6 meg! Ezért t51t6-iiritd csap beépitése szitkséges
a visszatéré fiitésvezetékbe.
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A készill€k tervezésehez szitkséges t6bb informaciokal ez a
fiizet tartalmazza. Ha mégis felmeriilne miiszaki infor-
macios igény. készségesen rendelkezésre dll a gydrtd
FEGTHERM RT szakmai tanicsaddssal. (Gydrtmanyfe-
jlesztés, Gaztechnikai labor. Oktatékozpont.)

. g

24. abra
Sziikitett égéstermék-elvezetok MSZ 7044 szerint



7. A késziilék felszerelése

A késziilék elvileg falsarokba is szerelhetd, de a konnyebb
szervizelhetéség érdekében érdemes 30 em tdvolsagot tar-
tant.

A késziilék felszerelését az aldbbiak szerint végezziik:

~ a rogzitési helyek kijelolése és elkészitése utan a két
fels6 ponton csavarjuk be a csavarokat ugy. hogy a
csavarfej és a fal kozott 5-6 mm rés maradjon;

- akasszuk fel a késziiléket erre a két-csavarra;
- csavarjuk be az alsé csavart.

Felszereléskor, iigyeljiink, hogy a késziilékben fesziiltség
és sériilés ne keletkezzen. A késziilék jobb oldaldn lévo
biztonsdgr lefivalo szelep ala tolesért kell helyeznt, hogy
az esetleges tdlzott nyomdsnovekedés miatt leereszietl
vizel csovon keresztiil a csatorndba vezessiik

430
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A fitérendszer el6remend és visszatérd vezetékeit elzard
szerelvénnyel kell elldtni, hogy sziikség esetén a késziilék
a flitdrendszerrdl levélaszthatd legyen, a rendszerben 1€vE
viz cseréje nélkiil.

FIGYELEM!

Azokon a helyeken. ahol 7 bar-ndl nagyobb halézat viznyo-
mas el6fordul. a viznyomascsokkentét kel a késziilék elé
beépiteni!

A rendszert a-jévéhagyott-tervnek megfelelGen kell kivite-
lezni. A tervezés és kivitelezés soran a vonatkozéd épi-
tészeti. statikai, gézipari. biztonsdgiechnikai. épilet:
gépészeti. villamos, tlizvédelmi sth. orszdgos és dgazau
elGirdsokat be kell tartani. A készilék korvonalrajzat be-
foglalé és csatlakozo méreleit a 25 dbra mutatja.
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Chronostat 4004 trpuss
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8.

Elektromos E_lgpit&si rajz

26. dbra Elektromos telepitési rajz

Az erésaramu (220 V/50 Hz) és a gyengedramu (12 V.
termosztat) csatlakozast a 26. abra szerint kell kiépitetn

Az elekromos szerelésnél be kell tartan a vonatkozo szab-
vanyok el6irdsait. (MSZ 1600 és MSZ 172). Furd8szo-
baban a freccsend viz miatt a vizvédett f6kapesold csak ar
MSZ 1600/3 szerinti .37 -as savban szerelhetd a fiirdSkad
sz€lEt61 mért 60 cm-es tavolsagon tdlra.

A 12V DC fesziiltséggel miikodd helyiségtermosztat csat-
lakozo vezetéke erGsaramu vezetékkel egytitt. egy csSben
nem vezethetd!

A helyiségiermosztat felszerelési helyét a tervezd jelolje
ki, egyeztetve az tizemeltetdvel. Lakoszobdban a radidtor-
ral szembeni belsd, szabad falsikra, [.5 m magasra helyez-
26k el. Miikddésér befolydsold huzat. sugdrzas (hideg.
meleg) ne érje!

Felszerelését és elekiromos bekotésér lasd a helyiséghé-
mérscéklet-szabdlyozo leirasanal.

Uzembehelyezés és beszabalyozis

A késziilék els6 tizembehelyezését az erre feljgositott szer-
vizek: A FEGTHERM Partner Rt szervizhdlézata. a FEG-
THERM Rt dltal megbizott jogi személyek (lasd Szerviz-
halézat cimjegyzéke) végezhetik el. A Idtdlldsi jegyen és a
Betizemelési adatlapon dokumentdim kell a belizemelést.

8.1. Gazbekotés ellendrzése, mas gazfajtara torténd
atallitas.

A késziilékek 10ldgar lizmre késziilnek. Az minimumgar. és
maximumgdz bedllitasat a probapadon elvégezték. ezen ne
viltoztassunk. Fités és HMV idzemben a folyamatos géz-
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szabdlyozas biztosiya a -beallitott vizhdmérsékletet.
elkeriili a sfiri ki-bekapcsolast.

PB vagy propan gaz haszndlata esetén a késziiléket al
kell allitani. Az atallitaskor elvégzend6 teladatok:

- A fivakik cseréje. Lasd az EGO leirdsanal
(5.4.1.y.
A gazarmatirdban kapszula™-csere. Lasd a
SIT 827 gazszelep leirdsanal (5.4.2.).
A maximum- és minimumgaz bedllitasa. Lasd
a SIT 827 gézszelep leirasandl.
A gaztomorség ellendrzése.

8.2. A fiitési rendszer ellendrzése; atmosasa,
feltdltése, Iégtelenitése

A viz-tltdberendezések hosszu élettartama miatt a
szakszer( - izembehelyezésnek- és lizemeltetésnek
nagy jelentGsége van

Az els6 izembehelyezés eldtt a tlitésrendszert fehiél-
lenil at keil mosni. Meglévd fitésrendszer esetén
kiilonosen fontos a rendszer alapos dtmosdsa, a radi-
dtorszelepek javitdsa vagy cseréje. Tobb évtizedes
szerviztapasztalatalapjdn bizonyitott tény, hogy ahol
ezekel elmulasztjak. a késziilék rovid id6 alatt eldu-
gul afelkeveredett iszaptél. Ennek “kovetkeztében
lecsdkKen a vizszallitas, zag a kazdn, a AL 20 °C-ndl
nagyobbra né. sth. Az ebb6] eredd meghibasodasok
garanctdlis javitdsdt nem taryjuk jogosnak.

A fiitési rendszer gyakor iiritése, 16ltése. valamint as
egyéb vizveszteségek (elcsopogés) miaut szikséges
wtdntoltés a vizzel egyiitt 4 és 4) oxigénadagokat is
juttat a berendezéshe. amelyek a korr6zié fenntartoi
lehetnek.

Ha a viz mindsége nem megteleld, akkor kdros mér-
tékii vizk6képzSdés jon tétre. A vizminGség megva-
lasztasdval figyelembe kell venni az iizemi feltéte-
leket. a berendezés szerkezelél. Specidlis .anhibi-
torok™ flitdvizbe juttatdsdval csokkenthetdk a karos
folyamatok:

- Olyan tipusi- manyagesovek alkalmazdsa esetén,
amelyek nem rendelkeznek oxigén-diffizios gattal
— az. oxigén folyamatosan atdiffundal a ¢sé faldn
keresztiil a vizbe. Az oldott oxigén folyamatosan
korroddlja a készilékben és a rendszerben taldlhato
acél alkatrészeket (szivattyd, taguldsi tartaly. acél-
cstvek sth.). Vasoxid-hidrat anyagi iszap kelet-
kezik. amely lerakédva duguldsokar okoz. Ennek
kovetkeztében meghibasodott kazan (hGcserél8). szi-
vaityi sth. garanciélis javitdsa nem jogos



- Oxigén-diffiizios gattal nem rendelkezd milanyag-

csovek alkalmazasa esetén a padléfiitikor rozsdamen-
tes hicserélGvel torténd levilasztasa az egyetlen kor-
rekt, hosszu tavi megoldas! Ekkor a késziilék 50 °C-ndl
magasabb (Gitdvizzel izemel. nem johet létre kondenzacio
a kazan lamelldinal!

Errél a 1émardl részlelesebb intformaciok a ,,Padlofiitoé
rendszerelem” alkalmazdsi dtmutatdban talalhaték
(FEGTHERM-kiadvany)

A K24 késziiléken beliil nincs lehetdség a feltoliésre. utdn-
1oltésre, ezért 1ONG-lritdesap beépitése sziikséges a
visszaléré titési vezetékbe.

A kivitelezdnek vagy tzemeltetének biztositani kell
nyomasallé 1omlIéL a két végén womlbvéggel. hollandi
anydval. szorité bilincesel. (Automata mosdgép viztdom-
I6;éhez hasonlé kivitetben.)

Fontos. hogy betizemeléskor rendelkezére alljon.

A feltoliés megkezdése elbtt minden szelepet ki kell nyitni,
az iritd szelepeket el kell zarni. A légtelenild szelepeket
meg kell nyitni és ellen6rizni kell. hogy az automata
Iégtelenitd sapkdja 1-2 fordulattal nyitva legyen.

Lassan végerziik a feltoltést. hogy a levegd eltavozhasson.

A 6ltés megkezdése utan a fiitStesteken 1€vd égieleni-
16ket, a mélyebhen 1év6 Iégtelenitési pontokat kisérjiik
figyelemmel, a viz megjelenése utdn zdrjuk el azokat.

A szivatlyu légtelenitését a homloklapon 1€vé csavar kicsa-
vardsival végezziik el. ha folyamatosan csopog a viz. a
csavart zarjuk.

A kazéan (hdcseréld) 1égielenitésekor tigyeljink. ne keriil-
hessen viz a késziilék elektromos részeihez.

A feltoltés vége felé tigyeljiik a késziilék nyomasmérgjét.
a leltoltési nyomas elérésekor (0.9-1.2 bar) a feltohés
fejezziik be.

Ajdnlatos az elsé felt@itést fokozatosan végezni. a (Gtoviz
hémérséklete. potenciométerrel szabdlyozhaté, a vizkd-
képrGdés elkeriilése és a tokéletes légtelenités céljabé!.

Utantoltést csak langyos vagy hideg fiitésrendszernél
végezziink! Forrd fiitésrendszerné! el6forduthat: a szivattyd
kerdamia tengelyének a torése a jardkerék feldli oldalon. a
nagy hémérsékletkiilonbség kovetkeztében. (Nem garan-
cidhis jelleg( hiba.)

Az elsé honapban kb. hetente légtelenitsiik a rendszert.
hogy a felgytilemiett levegd elidvozzék.

8.3. Villamos bekotés

A 12V DC t’eszﬂllﬁéggel mitkodé C21-E/2/A tipusu
helyiséglermoszidt felszerelése és bekiése

Helységtermasziat
Motulnézeti kepe

&

T T3
2
U S~
. ey

27. abra Bekitési rajz

A 27. dbra szennt kossik be a harom vezetéket. A
vezetékek bekotése utan a két csavar segitségével
rogzitslik az aljzatot a dobozban.

Ezutdn a termosztatot dugjuk be az aljzatba. és allit-
suk be a kivant hdmérsékletet.

FIGYELEM! A szerelést csak a készilék feszilt-
ségmentesitett allapotdban szabad végezni!

A 17-es pontt nem kell bekotni.

A verérl6 elektronikahoz tartozo termoszidtvezelék
haromeres. 1 méter hosszu. A vezetékvégek azono-
sitasa szin szerint: a vezérlddobozon 1éve ra)z alapjan
végezhelG el. :

A Chronostat 400/12 tipusi programozhato helyi-
ségtermoszidt bekotését 1asd 5.5.2.

Az erdsarami vezeték csatlakoztatasa a halézatra

A csatlakoztatasra foldelt dugaszt ne hasznaljunk
(Fazishelyesség.)

Kétpolusd megszakito (kapcesold) szitkséges. le-
galdbb 3 mm-es érintkez6liavolsagu elvalasztd idom-
mal. A csatlakozdt max. 4 A-es biztositékkal kell
biztositani, Mds fogyasziol nem szabad a haldzan
kapcsold kimentére kotni. A védatoldelést kapeso-
laval megszakitans TILOS! A helyes csatlakoztatas
lasd a 26. abran

Av elektromos szerelésnél be kell tartan a vonatkozo
szabvanyok elGirdsait. (MSZ. 1600 és MSZ 172)
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FIGYELEM! A HALOZATI BEKOTESNEL
UGYELJUNK A FAZISHELYESSEGRE!

- Hanincs fazishelyesen bekotve, a késziilék allanddan letilt.

Vezetékek szine:
barna vagy fekete = fdzis
kék = nulla
zold-sarga = told (védOverzetd)
- Az erGsdramu és gyengedramu bekotések elvégzése utan
ellendrizziik az érzékels termisztorok allapotél, rogzitését.
(A felszerelés kozben nem sériiltek-e meg.)

8.4. A késziilék els6 iizembehelyezése,
probafiités.

~ Az elBz6ekben leirtak szerint ellenSriztiik: a gdzbekotést,
az égéstermék elvezetését, a flitésrendszert. a villamos
bekotést, a termisztorok rogzitését stb.

- Ha minden megfeleld, kezdGdhet a prébafiités:

- A késziilék eldtti gdzesapot kinyitjuk, a gaz-
vezetéket kiszelldztetjiik a SIT 827 kombindlt
gézszelep nyomasmérd csonkjan keresztiil.

- Az tizemmodkapcesol6t nydri dllasba kapcsoljuk.

- A késziiléket a f6kapcsolGval fesziiltség al4 helyez-
ziik. Ekkor a hibajelz6 rovid idére felvillan, a szi-
vattyd elSkeringtet.

- A késziilék ekkor tizemkész.

HMV-ellenérzés:

- Meginditjuk a melegvizvételt. A vizmennyiséget el-
lendrizziik, ha sziikséges, mddositjuk 7,5 liter=percre.

- A HMV-potenciométert a maximumra (60 °C) allitjuk.

- Ugyanakkor ellendrizziik a {6ég6 begyulladdsat, a start-
gazt és a maximum-gazt. Ellendrizziik a langképet.

- A vizmennyiség csokkentése utdn ellenérizziik az auto-
matikus gdzszabdlyozast. (Részletes leirds a 4. pontban a
Miikédés leirdsanal.)

- A gdzmennyiségek gydrilag beszabalyozottak, csak indok-
olt estben szabad médositani!

Fiitésellendrzés:

- Az izemmodkapesol6t a téli dlldsba kapcsoljuk. A hely-
1ségtermosztitot a szoba levegdjénél magasabb értékre
allitjuk. A késziilék azonnal vagy 5 perc vérkozds utdn
fliteni kezd. (Az S perc vdrakozas ilyenkor feloldhaté rovid
idejii melegvizvétellel.)

- A fiit6viz héfokédt a maximumra (85 °C) allitjuk a poten-
ciométerrel.

A probafiités alatt ellendrizziik a filitésrendszert
elvégezziik:a h6leadok. beszabalyozasdt. Ellen6riz-
zitk a gdzszabdlyozdst — 70 °C feletti fiitévizné!
csokkenn kell a'gdzterhelésnek automatikusan:

- Ellenérizziik, hogy a fGitéviz 85 °C-ra toriénd me-

legedésekor kikapcsol-e a méagnesszelep. (Részletes
lefrasa az 5.5.1. pontban a Miikédés leirasanal.)

8.5. Szabalyoz6 és biztonsagi berendezések
ellendrzése és beallitasa

Ellen6rizziik:
- az égb biztos begyulladasai
- -inonizdciés langbrzés mitkodését
- aflitéviz maximumra melegedésekor ledHjon
a fiités (85 °C)
- a szivattyd utdnkeringtetését
- a folyamatos gdzszabélyozas miikodését a
vizhGmérséklet-viltozds fiiggvényében
"~ a haromuti valt6szelep mitkodésél
- helyiségtermosztit miikodését
a késziilék gdz- és viztomorségét

- A hibajelzs esetleges kigyulladasakor meg kell ke-
resni a hiba okdt, ezutdn a hibat el kell harftani. A
letiltds okait ldsd az 5.5.1. pontban a Miikodés
lefrasanal.

- Az ellenGrzések és beszabdlyozasok utdn a készii-
I€ket bedllitani az tizemeltets kivansdga szerint. PI.

- ahelyiségtermosztit: 22 °C-ra + program,
- HMV-potenciométer: 50 °C-ra,
- fiités-potenciométer: 75 °C-ra.
A helyiségtermosztdt programozasdt l4sd a 28. oldalon.

- A késziilék dtaddsa az lizemeltetSnek. A sziikséges
tudnival6k elmondésa. (Bekapcsolds. iizemeltetés.
kikapcsolas, utdntoltés stb.)

8.6. A Jotallasi jegy érvényesitése: Datum,
alairas, bélyegzé.

A Beiizemelési adatlap kit6ltése.

9. Uzemeltetés
Uzem’médkapcsol(’) hépehely allasban.
Téli iizemmdd:
- Ekkor a késziilék a fiitési és HMV tizemmad-
ban miikédik. Amennyiben a helyiségter-

mosztéton bedllitott h6foknal alacsonyabb a
hdmérséklet, a késziilék elkezd fiiteni.



— Az elSremens fiitdviz hdmérsékletének bedllitisaa
bal oldali potenciométerrel torténik. (50 °C alé ne
csokkentsiik!) 20. dbra: 4/A

— A késziilék folyamatos gazlingszabélyozassal
tartja a bedllitott fiit6vizh&fokot.

— Amennyiben a helyiség elérte a kivant hfokot, a
késziilék ledll. A kovetkez6 inditds 5 percnél hama-
rabb nem kovetkezhet be.

— Ha fiités kozben birmikor Hasznélati melegviz-
vétel torténik, a hdromutd szelep 4dtvélt, és a fiités
erre az idGre sziinetel.

Uzemmédkapcsol6 nap lldsban.
Nyiri iizemmdd:

— Ekkor akésziilék csak vizmelegitSként mfikddik. A
melegvizvétel meginditdsakor a késziilék begyujtja
a gézt és a bedllitott hofokot folyamatos gdzling-
szabdlyozéssal biztositja.

— A hasznilati melegviz héfokat a jobb oldai poten-
ciométerrel tudjuk bedllitani. 20. dbra: 4/B.

— A melegvizvétel megsziintetésekor a késziilék auto-
matikusan ledll. (A szivattyd 20 sec-ig uténke-
ringtet.)

10. Kikapcsolas, iizemen kiviil helyezés

oy

— Rovid idére kiakapcsolhaté a f6ég6 helyiséghdmérséklet-
szabalyozé alacsony hdmérsékletre 4llitdsaval. igy a fagy-
veszély is elkeriilhetS.

— Hosszabb idejii kikapcsolasnél a késziiléket a f6kapcso-
16val fesziiltségmentesitjiik és a gézcsapot elzdrjuk. Fagy-
veszély esetén a késziiléket és a rendszert vizteleniteni
kell!!

Tanécsok az energiatakarékos iizemeltetésre.

Ha hosszabb ideig nem tartézkodunk a lakdsban, csokkentsiik
a hdmérsékletet a helyiségh6mérséklet-szabdlyozé progra-
mozéséval. (1 °C h6mérsékletcstkkentés = 6% energiameg-
takar{tds.)

Célszer(i éjszakdra is csokkenteni a hGmérsékletet.

A berendezés élettartamét ndveli és a komfortérzetet is javitja,
ha az el6remend viz hdmérsékletét 70-75 °C-ra csokkentjiik.
Ez a vizhdmérséklet-szabdlyozdval végezhet el. (20. dbra
4/A. sz4mi gomb.) Csak akkor noveljiik a viz h6mérsékletét,
ha a kis érték nem biztositja a helyiség megkivint h6mérsék-
letét.

A helyiséghSmérséklet-szabdlyozé csak ott biztositja a
bedllitott hémérsékletet, ahol elhelyezkedik. A tobbi helyiség-
ben a helyes tervezés és a hSleaddk szabélyozisa biztositja a
kivant hdmérsékietet.

11. Karbantartas

Szakképzett, gazkésziilék javitisdra jogosult szakem-
berrel évente végeztessiink karbantartdst, amelyet a
Jétallasi fiizetben is rogziteni kell.

A karbantartas sorin elvégzend(’i miiveletek:

- Az égéstermékelvezetd rendszer ellenbrzése, tisz-
titdsa.

— A lamellds h&cserélére lerakédott égéstermék-
részecskék mos6szeres vizzel torténd eltdvolitdsa.
Csak kiszerelt 4llapotban szabad végezni, mert a
tlizteret véd6 szalkeramids réteg a vizt&] tonkremegy.
A kormos lamella-blokkot az aut6knal hasznélt mo-
torblokktisztité folyadékkal lehet tokéletesen meg-
tisztitani. (Vegyszeres kezelés utdn tiszta vizzel
lemosni.) Széritds utdn h64lié festékkel lefiijni!
(Fiistgazkorr6zi6 elleni védelem.) Ha ezt elmulaszt-
jdk, a lerak6dds sokkal hamarabb bekovetkezik. A
lamell4s hdcserél§ élettartama lerovidiil.

— A lamell4s h8cseréls csGkigyjaban beliil és a rozs-
damentes acél hScseréld primer oldalén specidlis,
Osszetett anyagd lerakddas keletkezik, amelynek
hételjesitmény-csdkkents hatdsa vitathatatlan.
Fekete, lemezes lerak6désrol van sz6, melynek anya-
ga: mangdnoxid (megnetitok), vasoxid, szerves Zsir-
ok keveréke stb. Ennek az Osszetett anyagt lera-
kédasnak az eltdvolitdsdra 100%-os technoldgia
nincs. Az eddig alkalmazott vegyszerek: 50%-os
higitdsi sésav, 1:5 ardnyban higitott foszforsav.

— Asavazast csak mithelyben végezziik, ahol biztositva
van: az ellenallismérés, a viztomorség-vizsgalat,
savazd berendezés, védSfelszerelés stb.

— A gdzégt ellendrzése és tisztitdsa.

— A héromutd véltészelep ellendrzése, ha sziikséges
javitdsa, tomszelencék zsirzdsa.

— A termisztorok ellendrzése, hdvezet§ fémpasztaval

biztositani a j6 hadtadast.
— A vezérlGegység funkcibinak ellendrzése.

— A folyamatos gazlingszabdlyozis ellendrzése a
maximum és minimum kozott.

— A helyiségtermosztat miikodésének ellenbrzése.
— A giz- és viztomorség ellenbrzése.

~ Ha a felsorolt ellen6rzések sordn barhol hibét ta-
pasztalunk, azt azonnal meg kell sziintetni.
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12. Munkavédelmi, biztonsagi és tiizvédelmi eléirdsok

13
A

A késziiléket kizardlag szakképzett és iizembehe-
lyezésre jogosult szerel6 kapcsolhatja rd a gazhélézatra.

Csak kifogdstalan miiszaki dllapotban 1év6 gaziizemi
berendezést szabad tizemeltetni.

Cs6kotéseknél az esetleges gazszivargast csak szap-
panos vizzel szabad ellenGrizni. Gdzszivargés esetén a
gaz tGesapjat azonnal el kell zérni. A gdzszivargas meg-
sziintetését csak szakember végezheti.

Gézﬁze\mﬁ‘ berendezéseket tiizvédelmi szabalyokat nem
ismer6 vagy cselekvBképességében korldtozott személy
nem kezelheti. ‘

. Leggyakoribb hibdk és azok elhédritisa

hibakereséshez, hibaelharitashoz, beszabélyozashoz

sziikséges eszkdzok és anyagok:
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K24 szer\viz teszter + leirdsa. (Beszerezhets: a
FEGTHERM RT-nél.)

Beszabdlyozdsi és javitdsi Gtmutatd. (Mdszaki adatok és
rajzok.)

UNIVERZALIS elektromos mérémiiszer (V. A, ohm).
U-csdves manométer (400 mm-es).

H6méré (0100 °C).

Forrasztopaka, forrasztoon. szigetels szalag.

Etalon termisztorok:

I db NTC (TH1-kazan, TH2-HMV termisztor)
tipus: B 57863- s 503 SIEMENS
rajzszdm: 14100-200

- A késziilék €s annak kornyezetében 1év5 éghetd anya-
gok kozott min. 600 mm tdvolsagot kell tartani.

- Hibas, sériilt égéstermék-elvezetd nem haszndlhato.

- Szervizelést csak fesziiltségmentesitett allapotban
szabad végezni.
Villamos szerelési munkat egyediil végeni tilos!

A figyelmetlenség, szakszeriitienség elektromos dramiités-
hez vezethet!

- 1 db PTC (TH3-wilfiitést figyel)
 tipus: PTM-M90 KOPORC
rajzszam: 14099-200
- 1db PTC (TH4-kéményelzarédast figyels)
“tipus: PTM-M1 10, KGPORC
rajzszdm: 14098-200
- Nyomdsmérs (0-2.5 bar), aut6 keréknyomasmérs.

- Autés pumpa. (Zart taguldsi tartalyhoz.)
~ H&4l6 zsir szereléséhez: LZS-3 (rajzszém: 8441-500).
-~ Hovezetd fémpaszta. NYP 4401 (rajzszdm: 8568-500).

- Vizzel érintkez6 ,,0”-gyfiriik kenésére: Specilis szitikon-
zsiT:

- WSzilorett”-P
- L-641 UNISILKON (német).



Hibajelenség

A hiba oka

Javitas

1. Uzembehelyezéskor a hibajelz6 1dmpa
kigyullad, a késziilék reteszelten ledll.

1.1. PL levegls a gazvezeték, ezért
inditasndl 10 sec alatt nem gyullad
be a gdz a f6égbn, tehat az ionizacios
lang6r letilt.

1.1. A gazvezetéket kiszellztetni,
hibat6rlés utdn djrainditani.

1.2. Az erSsdramii vezeték nem fézishe-
lyesen van bekotve. (Fézis-Nutla
felcserélve.)

1.2. Fazist, Nullat ellenSrizni, a rajz
szerint bekotni.

2. Uzemelés kozben a hibajelz8 1dmpa
kigyulladt, a késziilék reteszelten
leallt. (Ellendrizziik a h6mérdn:
hany fokos a ffitéviz.)

Ha télfiités van:

2.1. Szivattyd nem miikodik. (dramot
kap, de megszorult a tengely, vagy
kondenzétor hibds, vagy a tekercs
hibés

2.1. Szivattyi légtelenit csavart kicsa-
varni, tengelyt csavarhizéval meg-
mozgatni. (Vigydzat! kerdmia tengely,
kénnyen torik!) Dletve kondenzator és
tekercsellendrzés, csere.

2.2. A szivattyd miik6dik, de nincs viz-
szallitds, mert:
a) a késziilékbe légzsak kertilt,
b) Szervizcsapok vagy a radiétor-
szelepek zérva vannak.

2.2. a) a késziiléket kilégteleniteni,
b) a vizszéllitast helyreallitani.

2.3. A TH1 kazéntermisztor nem adott
jelzést az elektronikdnak, mert:
a) hibas (szakadt, zarlatos),
b) nem érzékel (kicsiszott a helyérdl).
A fenti esetekben a tilftitést a TH3
termisztor érzékelte, és jelzése alapjdn az
elektronika letiltotta a tovabbi tizemelést.

2.3.a) TH1 termisztor ellendrzése, cseréje,
b) rogzités, zsfrzds ellenGrzése. Vissza-
helyezés, rogzités.

2.4. Egéstermék tart6san visszadramlik.

2.4. Kéményhuzat ellendrzése.
A TH4 termisztor érzékelte, és jelzése
alapjan az elektronika letiltotta a
tovabbi tizemelést.
A hibis kéményt megjavittatni. A
javitasig tilos a késziiléket iizemeltetni!

2.5. A biztonsédgi termisztorok (TH3,
TH4) soros 4dramkorében szakadés
vagy zérlat.

2.5. Miiszeres cllendrzés. TH3, TH4
ellendllasa 20 °C-ndl: 200-400
ohm.

2.6. loniz4ciés 1ang6r érzékeld elekirs-

dajanak szigetelése. sériilt, repedt,|’

gydrtisi hibds — a vezeték szakadt.

2.6. Elektroda és vezeték ellenGrzése,
elektradacsere.

2.7. A vezéribegység hibas.

2.7. A vezérls elektronika ellendrzése,
.szerviz-teszter” segitségével, ha hibiés,
csere.

Sikeres hibakeresés és javitds utdn a
hibajelet a gombbal torolni kell. 5 perces
védrakozds utdn a késziilék djra indul. A
véarakozasi id6 lerovidithetd a szerviz-
kapcsol6 egyszeri kapcsoldsaval. (Rejtett
kapesol6 a miiszerfal mogott!)
Osszefoglalva: a tiltds okai lehetnek:

1. Fazis-Nulla felcserélve.

2. Gézkimaradds.

3. Az ionizécids langdr hibas.

4. Tdltites.

5. Az égéstermék visszadramldsa.

6. Szakadds vagy zdrlat a biztonsagi

termisztorok (TH3, TH4) dramkorében.
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Hibajelenség

A hiba oka

Javitas

3. A f6ég0 langképe nem megfeleld,
3.1. mert leszakad a lang,
3.2. mert lagy, sérga szindi.

3.1.  Gazayomas til nagy, nyomaéssza-

balyozd hibds. A- fivékdk mérete|

nem felel meg az adott gazfajtédnak.

3.1. Egbnyomas mérése. — Favokak
ellen6rzése, ha sziikséges, cseréje.

3.2. Az ég6 beliil eldugult a portél.

13.2. Egé kiszerelése, tisztitdsa.

4. Tilzottan nagy a gézterhelés.

4. Névleges gazterhelés rosszul lett
bedllitva (az 4tallitas utan).

4. Gazterhelés bedllitdsa. Lasd a SIT
827 szelep lefrasandl, 5.4.2.)

5. Inditdskor nehezen gyullad be a géz,
esetleg nem is gyullad végig az ég6,
és 10 sec utdn letilt.

5. Az indft6géz beéllitisa rossz. Esetleg
dugulds a szelepben. Ez uj készii-
1€knél kizért.

5. Az inditég4z helyes bedllitdsa, Ldsd
~ SIT 827 szelep lefrdsdnal (5.4.2.)
Dugulis esetén szfirGtisztitas.

6. A késziilék egyik tizemmo6dban sem
miikodik.

6.1. Kozponti dramsziinet.

6.1. Az dramellatds meginditdsa utdn a
késziilék autmatikusan djra indul

6.2. Lakason beliil az automata leoldott.

6.3. A f6kapcsolét véletleniil valaki
lekapcsolta.

6.3. A fokapcsol6t ellendrizni.

6.4. A vezérlBegységben

az
iivegbiztositék kiégett. :

6.4. Az tivegbiztositék kicserélése
azonos értékiire. Ha djra kiolvad,
vezérlGegységcsere.

7. Melegvizvételkor a viz nem meleg-
szik, a f{itéviz nem a hGcserélot fiiti,
hanem a fiitésrendszert.

7. A hidraulikus haromita véltészelep
meghibasodott. —Szfir6dugulds. —
Tomszelencertd szorul.

7. A hidraulikus hdromtutd valtészelep
kiszerelése utan tisztitds, tomsze-
lence zsirozasa specidlis zsirral.

8. Fiités izemben nem az eléremend csé
melegszik, hanem a h&cseréls. A
fiitéviz hémérséklete hirtelen fel-
szalad, a késziilék ledll, nincs fiités.

8. A hidraulikus hdromutd véltészelep
nem véltott vissza. A rozsdamentes
acél rudazat megszorult.

8. A hidraulikus hdromutd véltészelep
tomszelencéinek karbantartdsa.
Rozsdamentes acélrid polirozasa,
,O”-gytirtik zsirzasa specialis zsirral.

9. Melegvizvételkor a HMV homérsék-
lete nem szabdlyozhaté a poten-
ciométerrel, esetleg tilmelegszik.
Tobbmint 60 °C. (A vizmennyiség j6.)

9.1. Szakadés a poti vezetékben vagy
hib4s a poti.

9.1. Miiszeres ellen8rzés. Poticsere, ill.
a szakadds megsziintetése.

9.2. HMV-termisztor (TH2) hibas vagy
a vezeték szakadt.

9.2. HMV-termisztor ellendrzése mii-
szerrel, haindokolt, termisztorcsere.

9.3. A termisztor nem érzékel, nincs a
helyén. '

9.3. Termisztort rogziteni.

10. A haszndlati melegviz h6fokakevés.

10.1. A HMV poti a minimum 4lldsban
van (40-°C). - el

10.1. A potit magasabb értékre allitani
(60 °C).

10.2. 7,5 liternél tobb a vizmennyiség.

10.2. Vizmennyiség beillitasa: 7-7,5
liter/perc mennyiségre.

10.3. A h8cseréls vizkoves.

10.3. A hdcseréls vizkételenitése. Uj
késziiléknél kizart.

11. A hasznélati melegviz mennyisége
kevés (7 liter/perc alatt).

11.1. A vizarmatirdban a fojtéelemet
rosszul allitottdk be.

11.1. A vizarmatiraban az ,.F” jeld foj-
téelem helyes bedllitdsa. Lasd
haromuti véltészelep elvi rajz.

11.2. Szfir6dugulés.

11.2. Dugulds megsziintetése.

11.3. Hocserélg-dugulas.

11.3. H6cserél6-ellendrzés, savazas.
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Hibajelenség

A hiba oka

Javitas

12. Melegvizvéteikor nem indul 2 ké-
sziilék.

12.1. A bejovd hidegviz nyomdsa
kevés.

12.1. A viznyomaést ellendrizni, a
dugulést megsziintetni.

12.2. A vizarmatira hibas
— tomszelence rid szorul
— dugulds a melegvizkorben
— flexibilis bek6tdcs6 megesavarodott
~— mikrokapcsol6-hiba
— vezetékszakadas

12.2. Ellen6rzés, a hiba behatdrolésa,
hibaelharitas (l4sd 5. dbra.)
— Mikrokapcsol6 ellendrzése: kéz-
zel megnyomva azonnal indulnia
kell a késziiléknek.
— Ha nem indul, a miiszerfal mo-
gotti teljes csatlakoz6 panelon az 5-
6s szami csatlakozdkat rovidre
zéarni. Lasd 22. dbra.
— Ha ekkor sem indul, ellendrizni a
panel hdtoldaldn a forrasztast.
Szalagkédbel csatlakozdsa kontaki-
hibds.
— Ha iut sincs hiba, a vezérld
elektronika hibasodott meg.

13. Az el6remend fiitdviz hdmérsékletét
szabélyzo kor nem miikodik.

13.1. Szalagkébel csatlakozdsa a k6zo-
sit6 panelban nem tokéletes
(kontakthibas).

13.1. Hibakaresés, kontakthibak
elharitasa.

13.2. Az el6remend fiit§viz hdmérsék-
letét beallité potenciométer kontakt-
hibds.

13.2. ugyanaz

13.3. A kozosits panel f6lidja sériilt.

13.3. ugyanaz

13.4. A helyiségtermosztat csatlakozésa
nem megfeleld.

13.4. A helyiségtermosztit bektésének
ellendrzése, javitds.

14. Uzemi nyoméson: 11,5 bar, csdpog
a viz a lefiivat6 szelepbdl.

14. A leftvato szelepet iiritésre hasznal-
tdk, szennyez&dés keriilt a szelepre.

14. Szelepiilés, szelepgumi tisztitasa.

15. A ftitésrendszer gyorsan leesik
nulldra, gyakran kell az utdntoltés
elvégezni.

15.1. A fiitésrendszerben vizszivargés
van.

15.1. Vizesopogések megsziintetése.

15.2. A zért tagulasi tartdly Nitrogén-
nyomasa 0,5 bar ala csokkent.

15.2. A késziilék viznyomdsdnak
nutlara csokkentése utdn megmérni
a Nitrogén nyomdst. Ha a mért
nyomds 0,5 bar alatt van, akkor
novelni kell az el6feszitést 0,9 bar
nyomdsra (pumpéval). Tébbszintes
épiilet esetén a statikus nyomads
miatt nagyobb elGfeszités
sziikséges.

16. A fiit6viz nyomdsa allandéan emel-
kedik, lefij a biztonsagi szelep.

16.1. Lyukas a h8cseréld.

16.1. A hécseréld kiszerelése utdn
tomorségellendrzés. (A szekunder
oldalt megnyomatni vizzel, a primer
oldalt szabadon hagyni.) Atlyu-
kadés esetén a hScserél6t cserélni kell.

16.2. A zart taguldsi tartdly Nitrogén
nyomadsa nulldra csokkent.

16.3. A zart tiguldsi tartdly Nitrogén
nyomdsanak ellendrzése, a helyes
nyomas visszaallitdsa a 15.2.

pontban leirtak szerint.
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